
Аппаратные контроллеры видеостен серии 

MVP



Компания Wingmax образована в 2008 году в городе Пекин в Китае и 

специализируется на производстве оптических устройств для передачи 

сигнала высокой четкости и систем для ситуационных центры. Все 

продукты компании имеют международный сертификат ISO9001, что 

является гарантией стабильной и бесперебойной работы.

Продукция Wingmax нашла широкое распространение в следующих 

сферах:

- Аудиовизуальные инсталляции

- Министерство обороны и системы безопасности

- Теле и радиовещание

- Транспортные системы

- Городские коммуникации

- Нефтехимическая промышленность

История 
компании

WINGMAX



Производственная площадка Foxconn является крупнейшим 

производителем электроники в мире. Около 90% всех 

электронных устройств произведено на мощностях площадки 

Foxconn. Для профессиональных устройств на Foxconn действует 

специализированная система контроля качества, сводящая 

уровень брака к минимальному.

Интересный факт, что Foxconn также является пользователем 

продуктов Wingmax – оптических матриц OMX144144. Лучшее 

оборудование для крупнейшей площадки. Данные матрицы 

используются для обеспечения работы зон, нахождение человека 

в которых запрещено. На данный момент поставлено более 25 

матриц и Wingmax продолжают принимать заказы от Foxconn. На 

текущий момент площадка запрашивает по 10 новых матриц в 

год.

Производство
продуктов

WINGMAX

Основное производство продукции Wingmax расположено на 

крупнейшей площадке Китая - Foxconn



- Оптические удлинители сигнала и оптические 

кабели

- Оптические KVM матрицы и приемо-передатчики

- Наборные матричные коммутаторы

- Усилители-распределители сигнала

- Оптические дистрибьюторы сигнала

- Удлинители сигнала по витой паре

- Контроллеры видеостен

Продукты

WINGMAX



Эксклюзивный дистрибьютор на 

территории России и СНГ:

- Гарантия 3 года

- Регистрация проектов

- Доставка от 3-х недель

- Гибкие условия поставки

- Высокая маржинальность

- Уникальные характеристики

- Регулярные обучения специалистов

- Образцы для тестирования и шоурум

- Популярные модели на складе в Москве

- Гарантийный сервис на территории России и 

СНГ



Контроллеры видеостен серии MVP

Полностью аппаратный дизайн
Максимальная производительность

Загрузка 3 секунды, никаких зависаний

Технология сохранения частоты 

кадров
Отсутствие эффекта смазывания 

изображения Максимально четкое и резкое 

изображение
Технология гиперпараллельной 

обработки
Полная синхронизация входов и выходов

Целостное изображение без разрывов

Технология удвоения частоты кадров
Повышение общего качества изображения

Унификация сигнала источников

Модульный дизайн
Поддержка большинства интерфейсов

Оптимизация конфигурации контроллера

Поддержка входного сигнала 4K 60Гц
Составной экран 8K, 16K или более

Поддержка DisplayPort 1.2, HDMI 2.0

Свободное расположение окон
Работа с опорной сеткой

До 128 раскладок окон

Бесподрывное переключение
Аппаратная обработка изображения

Подрезка сигнала источников

Свободное назначение выходов
Режим компенсации рамок

Поддержка до 6-и составных экранов

Управление EDID таблицами
Работа с нестандартными разрешениями

Установка EDID для каждого источника

Свободное масштабирование 

источников
Специальный алгоритм апскейлинга

Максимальное качество при растягивании

Поддержка перекрытия источников
До 8-и 1080р источников на одну плату выхода

Опциональная плата предпросмотра источников



Построение и вывод изображения на составные экраны

HDMI

DP

SDI

RTSP

VGA

HDMI



Сравнение FPGA контроллеров с программными

FPGA                                         На базе Windows

Запуск                                             3 секунды 30 секунд с хорошим SSD___________________

Надежность                                    как у молотка возможны конфликты оборудования и ПО___

Температура в помещении           до +70°С, можно ставить в сауне рекомендовано +16°С, нужен кондиционер___

Отключение питание                     штатная ситуация возможна поломка___________________________

Настройка                                      быстрая и простая надо отдельно настраивать драйверы________

Замена компонентов                     без остановки работы только в сервисном центре___________________

Максимум видеостен до 6 независимых только одна, редко – две и с оговорками______

Сигнал 4096x2400@60Гц             полноценный 4:4:4 только 4:0:0, в теории 4:4:4 и очень дорого___

Интерфейсы сигналов                   любые, включая кастомные только HDMI и Mini-DisplayPort_______________

Резервирование БП                      до 4-х в одном шасси редко 2, в основном не поддерживается______

Переключение макетов                 без подрывов мигают все видеостены_______________________

Обновление ПО                             нечего обновлять возможно автоматическое, когда не надо_____

Нестандартные дисплеи               любая форма и конфигурация строго стандартные и одинаковые____________

Максимальная конфигурация       144 источника и 144 дисплея 16 источников и 18 дисплеев__________________

Запуск стороннего ПО                   только со внешнего ПК возможен по согласованию с производителем_



Опциональный WEB интерфейс для контроллеров MVP9000

- На русском языке

- Адаптировано для всех устройств

- Отдельный одноплатный 

компьютер

- Не требует настройки

- Поддерживает сенсорное 

управление



Конфигурации наборных шасси MVP9000

MVP9000-2U
3 входных слота

2 выходных слота

1,5U

MVP9000-3U
4 входных слота

5 выходных слотов,

4 из которых 

универсальные

3U

MVP9000-8U
10 входных слотов

10 выходных слотов,

8 из которых 

универсальные

8U, до 2-х блоков питания

MVP9000-12U
20 входных слотов

20 выходных слотов,

18 из которых универсальные

12U, до 4-х блоков питания

MVP9000-18U
39 входных слотов

20 выходных слотов

18U, до 4-х блоков питания

MVP9000-24U
40 входных слотов

40 выходных слотов

24U, до 4-х блоков питания

Опциональный сенсорный экран на 

шасси

(не доступен для 2U)



Входные платы для контроллеров видеостен  

MVP

MVP-I4/DVI
Интерфейс: DVI-D

Максимальное разрешение: 1920х1200@60Гц

MVP-I4/DVI-I
Интерфейс: DVI-I; поддержка AV, VGA, DVI, HDMI 

Максимальное разрешение: 1920х1200@60Гц

MVP-I4/HDMI
Интерфейс: HDMI 1.4

Максимальное разрешение: 1920х1200@60Гц

MVP-I2/HDMI-4K
Интерфейс: HDMI 1.4b

Максимальное разрешение: 3840x2160@30Гц

MVP-I2/DP+DVIDL-4K
Интерфейс: DVI-DL + DisplayPort

3840 x 2160@30Гц \ 3840 x 1200@60Гц

MVP-I4/HDBaseT
Интерфейс: HDBaseT, 100 метров

Максимальное разрешение: 1920х1200@60Гц

MVP-I2/HDMI+HDBaseT
Интерфейс: HDBaseT, 100 метров

Максимальное разрешение: 3840x2160@30Гц (2 

порта)

MVP-I4/F1M
Интерфейс: LC, многомод, 500 метров

Максимальное разрешение: 1920х1200@60Гц

MVP-I2/IP
Интерфейс: 1000Mbs Ethernet

16 каналов 1920х1080@60Гц \ 64 канала 

1280x720@30Гц

MVP-I8/CVBS
Интерфейс: CVBS (PAL/NTSC)

Встроенные алгоритмы фильтрации и подавитель 

шумов

MVP-I4/HDMI-A
Интерфейс: HDMI 1.4, аналоговое аудио

Максимальное разрешение: 1920х1200@60Гц

MVP-I2/DP-4K
Интерфейс: DisplayPort

Максимальное разрешение: 3840 x 2160@60Гц

MVP-I2/DP+HDMI
Интерфейс: HDMI 2.0 + DisplayPort 1.2

Максимальное разрешение: 4096x2400@60Гц (1 порт)

MVP-I4/3GSDI
Интерфейс: 3G/HD/SD SDI

Максимальное разрешение: 1920х1080@60Гц

MVP-I4/F1S
Интерфейс: LC, одномод, 10000 метров

Максимальное разрешение: 1920х1200@60Гц



Выходные платы для контроллеров видеостен 

MVP

MVP-O4/DVI
Интерфейс: DVI-I

Максимальное разрешение: 1920х1200@60Гц

MVP-O4/DVIDL
Интерфейс: DVI-DL

3480х1200@60Гц \ 3480х2160@30Гц

MVP-O4/HDMI
Интерфейс: HDMI 1.4

Максимальное разрешение: 1920х1200@60Гц

MVP-O2/HDMI-4K
Интерфейс: HDMI 1.4b

Максимальное разрешение: 3840x2160@30Гц

MVP-O2/DVI-R1
Интерфейс: DVI-D

1920х1200@60Гц, дисплеи произвольных размеров

MVP-O4/F1M
Интерфейс: LC, многомод, 500 метров

Максимальное разрешение: 1920х1200@60Гц

MVP-O4/F1S
Интерфейс: LC, одномод, 10000 метров

Максимальное разрешение: 1920х1200@60Гц

MVP-O2/HDBASET-4K
Интерфейс: HDBaseT, 100 метров

Максимальное разрешение: 3840x2160@30Гц

MVP-O4/HDMI-A
Интерфейс: HDMI 1.4, аналоговое аудио

Максимальное разрешение: 1920х1200@60Гц

MVP-O2/DVI-R2
Интерфейс: DVI-I

1920х1200@60Гц, дисплеи произвольных размеров

MVP-O1/HDMI-4K
Интерфейс: HDMI 2.0 

Максимальное разрешение: 4096x2400@60Гц

MVP-O4/HDBASET
Интерфейс: HDBaseT, 100 метров

Максимальное разрешение: 1920х1200@60Гц

Некоторые модели шасси 

поддерживают универсальные 

слоты. В такие слоты можно 

устанавливать как платы входа, 

так и платы выхода. Также 

данные слоты поддерживают 

установку превью плат 

расширения 



MVP-3D
BNC 3D SYNC 1 вход и 2 выхода, 3 pin VESA 3D SYNC вход 

и выход Плата синхронизации для использования с 3D 

контентом

MVP-M4/DVI
Интерфейс: DVI

Плата для мониторинга входных сигналов

MVP-M2/IP
Интерфейс: 1000Mbs Ethernet

Плата IP кодирования превью входов, до 64 каналов

MVP-D32
Интерфейс: HDMI + Ethernet

Превью плата для изображения на видеостене (до 8-

и окон)

Платы 
расширения для 
контроллеров

MVP9000



Схема подключения MVP9000

Составной экран 2

Составной экран 1

Составной экран 3

Источники сигнала



Программное обеспечение MVP9000

Опорная сетка и операции с 

окнами

Выбор видеостены

Выбор источников



Установка произвольного выходного разрешения



Назначение выходов на рабочие области видеостены



Завершенные проекты в России и СНГ



Дворец школьников, Казахстан, г. Петропавловск

Система видеоотображения использовалась 

для проведения встречи Путина и 

Назарбаева.

MVP9000-4U
8 входов

12 выходов



Уральский банк ПАО Сбербанк, г. Екатеринбург

MVP9000-2U
8 входов

8 выходов



Наблюдательный пункт «Armygames», танковый полигон, д. Алабино

MVP9000-8U
24 входа

16 выходов



Ситуационный центр “Алроса”, г. 

Мирный

MVP9000-3U
18 входов

16 выходов



Конференц зал в Институте Инженерной Физики, г. Серпухов

MVP9000-3U
12 входов

12 выходов



Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, г. Чита

MVP9000-2U
4 входа

8 выходов



«Таймырнефтегаз», Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка

MVP9000-2U
8 входов

8 выходов



Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург

MVP9000-2U
4 входа

8 выходов



Липецкая администрация, г. Липецк

MVP9000-2U
4 входа

8 выходов



Восточная транснациональная компания, г.Томск

MVP9000-2U
8 входов

8 выходов



Спасибо за внимание!

www.kreator-av.ru


