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Обзор продукции

Компания Sharp NEC сводит воедино 

и интегрирует технологические 

решения и экспертные знания, 

чтобы создать общество будущего, 

основанное на информационно-

коммуникационных технологиях.
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Ïîñòàâùèê äèñïëåéíûõ ðåøåíèé, êîòîðîìó 

ìîæíî äîâåðÿòü
Откройте для себя широчайший выбор дисплейных решений из 

ассортимента продуктов, оптимизированного с учетом накопленного 

в течение нескольких десятилетий опыта инноваций и экспертных 

знаний в области разработки дисплеев. Вам нужно информировать 

посетителей, повышать продажи, улучшать качество коллективной 

работы и коммуникаций, выполнять ответственные задачи или 

просто развлекать свою аудиторию – мы сделаем ваш бизнес 

наглядным, предоставив оптимальный выбор, первоклассную 

поддержку и высококлассное экспертное сопровождение. Компания 

Sharp NEC предлагает самый обширный на сегодняшний день 

ассортимент дисплеев, который поддерживается лучшей в мире 

сетью партнеров и заслужил безупречную репутацию, основанную 

на нескольких десятилетиях работы наших решений в условиях 

применения, которые предъявляют исключительно высокие 

требования.

Мы помогаем нашим заказчикам создавать устойчивые и надежные 

системы, которые повышают эффективность их бизнеса и снижают 

их эксплуатационные расходы. Мы предоставляем передовые 

цифровые поверхности самых разных масштабов – для рабочего 

стола, для совещательной комнаты, для торгового зала магазина, 

для театрального зала или для всего здания, – которые поднимают 

визуальные идентификаторы вашей организации на более высокий 

уровень. Более того, мы располагаем всеобъемлющим ассортиментом 

дисплейных технологий и программных решений, поэтому мы не 

привязаны к какому-либо определенному техническому решению 

и всегда можем сконцентрироваться на наиболее подходящей 

технологии для удовлетворения потребностей конкретного заказчика.

Sharp NEC ориентируется на перспективные инновации и на соот-

ветствие высочайшим стандартам на протяжении всего жизненного 

цикла продукта, что позволяет удовлетворять требования заказчика 

по техническим показателям и по устойчивости даже в наиболее 

ответственных областях применения. Заказчики вправе ожидать 

максимального качества и уровня удовлетворенности продуктом – 

благодаря сниженным показателям по интенсивности отказов 

и по эксплуатационным расходам.

Визуальное совершенство начинается здесь
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Инновации в нашей ДНК
Разработка инновационных технологий, 
отвечающих реальным потребностям клиентов.

• Первая светодиодная установка 
с сертификатом EMC Class B

• Проектор без фильтра с закрытым оптическим 
модулем, не требующий обслуживания

• Платформа Open Modular Intelligence (OMi)
• Удостоенный наград сверхтихий проектор

Непревзойденное качество
Увеличение жизненных циклов и снижение 
эксплуатационных затрат.

• Инновационный японский дизайн, профессиональ-
ные компоненты, готовность к самым сложным 
вариантам применения

• Безопасность при использовании в общественных 
местах благодаря металлическому корпусу, обеспечи-
вающему улучшение теплозащиты и долговечности

• Превосходное, удостоенное наград качество изобра-
жения, повышенная контрастность, однородность 
и точность цветов

• Выбор изделий низкого качества может привести 
к длительным простоям, потере доходов и дискреди-
тации бренда

3

Имя, которому можно доверять
Репутация лучшего в отрасли поставщика 
качественных и надежных изделий, 
предоставляющего критически важные решения 
ведущим мировым брендам.

• 228 аэропортов используют дисплеи NEC
• 2,9 млн широкоформатных дисплеев развернуты 

по всему миру
• Продано более 5 млн проекторов
• 30% европейских кинотеатров используют 

проекторы NEC DCI

1

Превосходство Sharp/NEC

От удостоенного наград качества 
изображения до лучшей в мире 

надежности:

Превосходство Sharp/NEC.

Узнайте, почему мы станем для вас 
надежным партнером.
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ассортимент дисплеев
Наш богатый ассортимент включает решения 
для удовлетворения любых потребностей.

• Внутренние и наружные светодиодные и ЖК-дисплеи
• Решения для интерактивных взаимодействий 

и совместной работы
• Универсальные проекционные решения
• Настольные дисплеи для повышения продуктивности
• Модульные вычисления / программное обеспечение

7 Экспертные знания
Имея экспертов во всех секторах, мы понимаем 
ваши уникальные потребности и то, как люди 
взаимодействуют с вами.

• Цифровые вывески в корпоративном, образова-
тельном, розничном, транспортном и гостиничном 
секторах

• Комнаты для совещаний, учебные аудитории, 
конференц-залы и личные рабочие места

• Масштабные презентации на корпоративных, 
образовательных и развлекательных площадках

• Диспетчерские залы, видеонаблюдение и мониторинг

8 Партнеры и альянсы
NEC создает отраслевые альянсы, 
чтобы предоставлять клиентам самые 
лучшие решения, поддерживая свободу 
выбора и гибкость.

• Совместимость с Cisco Meeting Room
• Совместимость с Crestron для AVoIP
• Интеграция Quicklaunch™ для прове-

дения совещаний одним касанием

5 Уникальный сервис
Уникальная сеть партнерских 
сервисных центров и инфра-
структура поддержки.

• NEC serviceplus, гарантированные эксплуа-
тационные характеристики в течение всего 
жизненного цикла

• 41 страна, общеевропейская сервисная 
инфраструктура

• Специальные уровни обслуживания, гло-
бальные, европейские или региональные 

• Прозрачные, расширяемые гарантии 
и дополнительные услуги

9 Мелочи, которые 
очень важны
Активная поддержка климатически 
нейтрального будущего.

• Улучшенное использование переработанных 
материалов, включая 97,4% переработанных 
компонентов широкоформатных дисплеев

• Увеличение сроков эксплуатации и снижение 
энергопотребления

• Сокращение вредных выбросов
• Полностью перерабатываемая упаковка

97.4%

6 Программа ONEGLOBAL
Специализированная программа поддержки наших 
клиентов по всему миру с единой точкой контактов.

• Централизованные закупки, глобальные цены 
и коммерческие условия

• Совместная разработка стратегий развертывания 
решений

• Глобальные стандарты общей эстетики и условий 
использования

• Глобальная сеть коллег и партнеров
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Íàñòîëüíûå ìîíèòîðû

Компания Sharp NEC предлагает исключи-

тельно широкий ассортимент дисплейных 

решений, в который входят настольные 

мониторы, способные удовлетворить прак-

тически любые потребности. Все мониторы 

NEC – от моделей, адресованных заказчи-

кам со строгими ограничениями по бюд-

жету, до моделей для критически важных 

областей применения – имеют высокие экс-

плуатационные показатели и сочетают при-

влекательный дизайн с высокой эргономич-

ностью. Это позволяет успешно применять 

их в офисах, в сфере финансов, в диспет-

черских залах, в малых рекламно-информа-

ционных системах и в издательском деле.

Êîììåð÷åñêèå ìîíèòîðû êîðïîðàòèâíîãî êëàññà
Серия E Подготовленные к будущим потребностям мониторы для рабочих 

мест, требующих высоких технических характеристик

Серия EA Мониторы для рабочих мест, требующих более высокий уровень 

эргономики и технические характеристики

Серия EX Специальная конструкция для определенных сценариев

применения в требовательных к ресурсам рабочих средах

Ïðîôåññèîíàëüíûå ìîíèòîðû
Серия PA Reference-мониторы для областей применения с высокими требо-

ваниями по точности воспроизведения цветов 

3 5
Г О Д А 
Г А Р А Н Т И И

Л Е Т
Г А Р А Н Т И И
о п ц и о н а л ь н о
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Ориентированные на высокие показатели мониторы с привлекатель-

ным дизайном; идеально подходят для корпоративных пользователей. 

Высокое качество изображения и расширенные возможности подклю-

чения, улучшенная эргономика для защиты здоровья пользователя, 

конструкция с современным сверхтонким обрамлением экрана, – это 

мониторы уже сегодня обладают возможностями, которые будут вос-

требованы завтра.

Настольные мониторы серии EX (Extra) обладают выдающейся функци-

ональностью, позволяющей удовлетворять специфические потребно-

сти нишевых сценариев применения. Изогнутая поверхность монитора 

обеспечивает высочайшую степень погружения и эргономичности счи-

тывания информации с экрана, а сверхтонкое обрамление позволяет 

эффективно создавать конструкции с несколькими мониторами для 

биржевых площадок, для диспетчерских залов, а также для небольших 

креативных рекламно-информационных систем.

Эти мониторы предназначены для работы с требовательными преци-

зионными приложениями, которые используют люди творческих про-

фессий, фотографы, специалисты по видеомонтажу, проектировщики/

инженеры и т.д. Превосходные технические характеристики, бес-

компромиссное качество изображения, выдающаяся цветопередача 

и лучшая в своем классе эргономичность – эти мониторы способны 

удовлетворить потребности специалистов, серьезно относящихся 

к своим проектам и их визуализации.

От 17” до 27”
Серия E

От 19” до 27”
Серия EA

24" и 34"
Серия EX

От 24” до 31”
Серия PA

NaViSet
Administrator 2

NaViSet
Administrator 2

NaViSet
Administrator 2

Серия E | EA | Коммерческие мониторы корпоративного класса

Серия EX | Специальные коммерческие мониторы

Ñåðèÿ PA | Ïðîôåññèîíàëüíûå ìîíèòîðû
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Корпоративные Профессиональные

EX
СЕРИЯ

24“ – 34“
До 290 кд/м²E

СЕРИЯ

17“ – 27“
До 250 кд/м²

EA
СЕРИЯ

19“ – 27“
До 350 кд/м²

PA
СЕРИЯ

24“ – 31“
350 кд/м²
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Серия E | Коммерческие мониторы корпоративного класса

Модель MultiSync® E245WMi E271N EA193Mi EA223WM EA224WMi EA231WU EA234WMi

Код для заказа 60004113 (Ч)

60004148 (Б)

60004496 (Ч)

60004633 (Б)

60003586 (Ч)

60003585 (Б)

60003294 (Ч) 

60003293 (Б)

60003336 (Ч)

60003337 (Б)

60004781 (Ч) 

60004782 (Б)

60003588 (Ч) 

60003587 (Б)

Технология матрицы PLS TFT  / W-LED IPS TFT / W-LED IPS / W-LED TN / W-LED IPS / W-LED LED IPS TFT / W-LED IPS / W-LED

Размер экрана [дюймы/см] 24 / 61 27 / 69 19 / 48 22 / 56 22 / 55 23 / 57 23 / 58

Соотношение сторон 16:10 16:9 5:4 16:10 16:9 16:10 16:9

Яркость (тип. значение) [кд/м2]  250  250 250 250 250 250 250

Контрастность (тип. значение) 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1

Угол обзора по гор,/ по верт, [o] 178 / 178 178 / 178 178 / 178 170 / 160 178 / 178 178 / 178 178 / 178

Время отклика (тип. значение, 

от серого к серому) [мс]

6 6 6 5 6 6 6

Количество цветов [млн] 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77

Разрешение на частоте 60 Гц 1920 x 1200 1920 x 1080 1280 x 1024 1680 x 1050 1920 x 1080 1920 x 1200 1920 x 1080

Разъемы DP, DVI-D, VGA DP, HDMI, VGA DP, DVI-D, VGA DP, DVI-D, USB 2.0 

(4 выхода /1 вход), VGA

DP, DVI-D, HDMI, USB 2.0 

(1 выход /4 входа), VGA

DP, DVI-D, HDMI, USB 3.1 

(3 выхода /1 вход), VGA

DVI-D, HDMI, USB 2.0 

(4 выхода /1 вход), DP, VGA

Потребляемая мощность 

в режиме ожидания 

(заводская настройка) [Вт]

21 16 16 13 15 15 22

Потребляемая мощность в энер-

госберегающем режиме [Вт]

0,26 0,26 0,35 0,5 0,43 0,31 0,5

Внутренний источник питания       

Регулировка подставки 

по высоте [мм]

110 130 110 130 130 150 130

Другие эргономические 

возможности

Наклон, поворот, 

вращение экрана, 

технология Low Blue 

Light, без мерцания

Наклон, поворот, 

вращение экрана

Наклон, поворот, 

вращение экрана

Наклон, поворот, 

вращение экрана

Наклон, поворот, 

вращение экрана

Наклон, поворот, 

вращение экрана, 

технология Low Blue 

Light, без мерцания

Наклон, поворот, 

вращение экрана

Ширина рамки сверху-снизу 

/ слева-справа [мм]

17,8 / 17,9 1* 16,5 / 14,9 15,8 / 13,9 15,8 / 14,7 0,8* 16,4 / 16,0

Размеры с подставкой 

(Ш x В x Г) [мм]

556 x 394 x 214 610 x 377-507 x 282 408 x 386-496 x 214 504 x 384 x 218 507 x 370 x 218  499 x 337-487 x 250 544 x 380-510 x 218

Вес с подставкой [кг] 5,9 8,1 5,9 5,6 5,6 5,9 6,4

NaViSet Administrator 2       

Серия EA | Коммерческие мониторы корпоративного классаСерия E 

 
Модель MultiSync® E172M E221N E223W E233WMi E241N E242N E243F

Код для заказа 60003582 (Ч)

60003581 (Б)

60004224 (Ч)

60004223 (Б)

60003334 (Ч)

60003335 (Б)

60004376 (Ч) 

60004377 (Б)

60004222 (Ч)

60004221 (Б)

60004990 (Ч)

60004856 (Б)

60005203 (Ч)

60005204 (Б)

Технология матрицы TN / W-LED IPS / W-LED TN / W-LED IPS TFT W-LED IPS / W-LED IPS / W-LED IPS / W-LED

Размер экрана [дюймы/см] 17 / 43 22 / 55 22 / 56 23 / 58 24 / 60 24 / 60 24 / 60

Соотношение сторон  5:4 16:9 16:10 16:9 16:9 16:9 16:9

Яркость (тип. значение) [кд/м2]  250  250  250  250  250  250  250

Контрастность (тип. значение) 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1

Угол обзора по гор./ по верт. [o]  170 / 160 178 / 178 170 / 160 170 / 160 178 / 178 178 / 178 178 / 178

Время отклика (тип. значение, 

от серого к серому) [мс]

5 6 5 6 6 6 6

Количество цветов [млн] 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77

Разрешение на частоте 60 Гц 1280 x 1024 1920 x 1080 1680 x 1050 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

Разъемы VGA, DP, HDMI DP, HDMI, VGA DP, DVI-D, VGA DP, DVI-D, VGA DP, HDMI, VGA DP, HDMI, USB 3.1 

(3 выхода /1 вход), VGA

USB Type C, DP, HDMI, 

USB 3.1 (3 выхода /

1 вход), VGA

Потребляемая мощность 

в режиме ожидания 

(заводская настройка) [Вт]

10 15 12 16 16 16 15

Потребляемая мощность в энер-

госберегающем режиме [Вт]

0,4 0,29 0,35 0,35 0,29 0,29 0,4

Внутренний источник 

питания

      

Регулировка подставки 

по высоте [мм]

50 110 110 110 110 110 130

Другие эргономические 

возможности

Наклон Наклон, поворот, 

вращение экрана, 

технология Low Blue 

Light, без мерцания

Наклон, поворот, 

вращение экрана

Наклон, поворот, 

вращение экрана

Наклон, поворот, 

вращение экрана, 

технология Low Blue 

Light, без мерцания

Наклон, поворот, 

вращение экрана, 

технология Low Blue 

Light, без мерцания

Наклон, поворот, 

вращение экрана, 

технология Low Blue 

Light, без мерцания

Ширина рамки сверху-снизу 

/ слева-справа [мм]

17,5 / 14,2 1* 15,8 / 13,9 16,8 / 16,4 1* 1* 1*

Размеры с подставкой 

(Ш x В x Г) [мм]

368 x 359-409 x 230 488 x 360-470 x 214 504 x 383 x 214 544 x 375-485 x 214 539 x 374-484 x 214 539 x 374-484 x 214 538 x 333-463 x 190

Вес с подставкой [кг]  4,2 5,0 4,9 5,7 5,5 5,5 5,5

NaViSet Administrator 2       

* Cверху / слева-справа
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Модель MultiSync® EA241WU EA241F EA245WMi-2 EA242F EA271F EA272F EA271Q EA271U

Код для заказа 60004676 (Ч), 

60004677 (Б)

60004786 (Ч) 

60004787 (Б)

60004486 (Ч) 

60004488 (Б)

60005032 (Ч)

60005246 (Б)

60004304 (Ч)

60004634 (Б)

60005033 (Ч)

60005247 (Б)

60004303 (Ч) 

60004650 (Б)

60004302 (Ч) 

60004691 (Б)

Технология матрицы LED IPS TFT / W-LED LED IPS TFT / W-LED IPS / W-LED LED IPS TFT / W-LED AH-IPS / W - LED AH-IPS / W - LED PLS / W-LED IPS / W-LED

Размер экрана [дюймы/см] 24 / 61 24 / 61 24 / 61 24 / 61 27 / 69 27 / 69 27 / 68 27 / 68

Соотношение сторон 16:10 16:9 16:10 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9

Яркость (тип. значение) [кд/м2] 300 250 300 250 250 250 350 350

Контрастность (тип. значение) 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1300:1

Угол обзора по гор./ по верт. [o] 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178

Время отклика (тип. значение, 

от серого к серому) [мс]

5 5 6 5 6 6 6 5

Количество цветов [млн] 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77

Разрешение на частоте 60 Гц 1920 x 1200 1920 x 1080 1920 x 1200 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160

Разъемы DVI-D, DP, HDMI, 

VGA, USB 3.1 

(3 выхода /1 вход)

DVI-D, DP, HDMI, 

VGA, USB 3.1 

(3 выхода /1 вход)

DVI-D, DP, HDMI, 

D-Sub, USB 3.0 

(3 выхода /1 вход ) 

USB Type C, DP, 

DP выход, HDMI, 

 USB 3.1 (3 выхода /

2 входа), D-Sub 15 pin

DVI-D, HDMI, USB 3.1 

(3 выхода /1 вход), 

VGA

USB Type C, DP, DP 

выход, HDMI, USB 3.1 

(3 выхода /2 входа), 

VGA

USB Type C, DVI-D, 

DP, HDMI, USB 3.1 

(3 выхода /1 вход)

USB Type C, DP, 

HDMI, USB 3.1 

(3 выхода /1 вход)

Потребляемая мощность 

в режиме ожидания 

(заводская настройка) [Вт]

20 15 22 19 17 19 37 38

Потребляемая мощность в энер-

госберегающем режиме [Вт]

0,3 0,31 0,5 0,3 0,5 0,3 0,35 0,33

Внутренний источник питания        

Регулировка подставки 

по высоте [мм]

150 150 150 150 150 150 150 150

Другие эргономические 

возможности

Наклон, поворот, 

вращение экрана, 

технология Low 

Blue Light, 

без мерцания

Наклон, поворот, 

вращение экрана, 

технология Low 

Blue Light, 

без мерцания

Наклон, поворот, 

вращение экрана, 

технология Low 

Blue Light, без 

мерцания

Наклон, поворот, 

вращение экрана, 

технология Low 

Blue Light, 

без мерцания

Наклон, поворот, 

вращение экрана, 

технология Low 

Blue Light, 

без мерцания

Наклон, поворот, 

вращение экрана, 

технология Low 

Blue Light, 

без мерцания

Наклон, поворот, 

вращение экрана, 

технология Low 

Blue Light, без 

мерцания

Наклон, поворот, 

вращение экрана, 

технология Low 

Blue Light, 

без мерцания

Ширина рамки сверху-снизу 

/ слева-справа [мм]

0,8* 0,8* 0,8* 0,8* 1* 0,8* 1* 1*

Размеры с подставкой 

(Ш x В x Г) [мм]

532 x 365-515 x 250 538 x 337-487 x 250 532 x 365-515 x 250 538 x 337-487 x 250  610 x 377-527 x 250  610 x 377-527 x 250 612 x 378-528 x 250 612 x 378-528 x 250 

Вес с подставкой [кг] 6,7 6,1 6,7 7 7,6 9,2  9,1  9,1

NaViSet Administrator 2        

Серия EA | Коммерческие мониторы корпоративного класса

* Cверху / слева-справа

Модель MultiSync® EX241UN EX341R PA243W PA271Q PA311D

Код для заказа 60004064(Ч) 

60004065 (Б)

60004231 (Ч) 

60004499 (Б)

60003860 (Ч)

60004430 (Б) 

60004305 60004941

Технология матрицы IPS / W-LED VA / W-LED изогнутая AH-IPS / GB-R LED AH-IPS / GB-R LED IPS / W-LED

Размер экрана [дюймы/см] 24 / 60 34 / 86 24 / 61 27 / 69 31 / 80

Соотношение сторон 16:9 21:9 16:10 16:9 16:10

Цветовой охват пространства

AdobeRGB/sRGB [%]

- - 107,3 / 112,4 107,3 / 112,4 107,3 / 112,4

Яркость (тип. значение) [кд/м2] 250 290 350 350 350

Контрастность (тип. значение) 1000:1 3000:1 1000:1 1500:1 1500:1

Угол обзора по гор./ по верт. [o] 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178

Время отклика (тип. значение, 

от серого к серому) [мс]

6 4 8 8 8

Количество цветов [млн] 16,77 16,77 1074 1074 1074

Разрешение на частоте 60 Гц 1920 x 1080 3440 x 1440 1920 x 1200 2560 x 1440 4096 x 2160

Разъемы DVI-D, DP, D-Sub, HDMI, 

USB 3.0 (3 выхода /1 вход)

2 DP, 2 HDMI, DP выход, 

USB 3.0 (4 выхода /2 входа)

DP, Mini DP, HDMI, DVI-D, 

USB 2.0 (3 выхода /2 входа)

DP, DP выход, Mini DP, HDMi, 

USB 3.1 (3 выхода /2 входа)

USB Type C, DP, 2 HDMI 2.0; 

USB 3.1 (3 выхода /3 входа)

Потребляемая мощность 

в режиме ожидания 

(заводская настройка) [Вт]

19 62 27 50 84

Потребляемая мощность в энер-

госберегающем режиме [Вт]

0,3 1,0 0,3 0,3 0,5

Внутренний источник 

питания

    

Регулировка подставки 

по высоте [мм]

100 130 150 150 150

Другие эргономические 

возможности

Наклон, поворот, вращение экрана, 

технология Low Blue Light, без мерцания

Наклон, поворот, 

вращение экрана

Наклон, поворот, 

вращение экрана

Наклон, поворот, 

вращение экрана

Ширина рамки сверху-снизу 

/ слева-справа [мм]

0,8* 1,55* 17,9 / 17,9 20 / 20,3 22,1 / 19,3 

Размеры с подставкой 

(Ш x В x Г) [мм]

538 x 370 x 204 808 x 419 x 230 556 x 379 x 233 640 x 396 - 546 x 233 738 x 433 - 583 x 302

Вес с подставкой [кг] 5,6 10,5 8 9,7 14,9

NaViSet Administrator 2     

ПО MultiProfiler - -   

SpectraView II - -   

Серия EX | Специальные мониторы Серия PA | Ïðîôåññèîíàëüíûå ìîíèòîðû
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Широкоформатные дисплеи являются неотъ-

емлемым элементом цифровых рекламно-

информационных систем, а также помеще-

ний для презентаций и для интерактивных 

совещаний. Компания Sharp NEC стремится 

защитить инвестиции заказчика путем при-

менения высококачественных компонентов 

и оптимальных конструкторских решений, 

а также благодаря высокой степени экс-

плуатационной безопасности. Широкий 

ассортимент широкоформатных дисплев 

и многочисленных опций для их адаптации 

к различным задачам и условиям применения 

позволяет компании NEC предложить любые 

дисплейные решения, полностью удовлетво-

ряющие уникальные требования заказчиков.

Широкоформатные дисплеи

NaViSet
Administrator 2

3 5
Г О Д А 
Г А Р А Н Т И И

Л Е Т
Г А Р А Н Т И И
о п ц и о н а л ь н о

Дисплеи начального уровня
Серия E Экономичные вывески для удовлетворения базовых потребно-

стей при низкой совокупной стоимости владения

Дисплеи среднего класса
Серия ME               

Серия C                  

Серия V                  

Серия M                  

Серия MA

Основные профессиональные функциональные возможности 
для удовлетворения потребностей начального уровня                   

Гладкая интеграция с самыми тонкими широкоформатными 
дисплеями NEC                   

Наилучшее соотношение цены и функциональности для гибких 
и надежных рекламно-информационных систем                   

Улучшенные эксплуатационные характеристики для распростра-
ненных областей применения с высокими требованиями                   

Отличные эксплуатационные характеристики для сред высшего 
класса или критически важных областей применения

Профессиональные дисплеи
Серия P Для цифровых рекламно-информационных систем, соответству-

ющих высочайшим требованиям

Решения для цифровых вывесок
Комплекты 
BrightSign             

Комплекты NEC 
MediaPlayer

Дисплей серии V с медиаплеером BrightSign OPS для цифровых 
рекламно-информационных систем                   

Модульный медиаплеер, простое в использовании решение SoC 
с подключением plug & play для цифровых рекламно-информа-
ционных систем

Äèñïëåè äëÿ âèäåîñòåí
Серия UN Дисплеи для видеостен, позволяющие создавать модульные 

и гибкие поверхности для огромных экранов 

Серия UX Дисплеи с высокой яркостью изображения, гарантирующие 
хорошую читаемость информации при любых условиях внешней 
освещенности

Äèñïëåè âûñîêîé ÿðêîñòè
Серия HB Дисплеи с высокой яркостью изображения, гарантирующие хорошую 

читаемость информации при любых условиях внешней освещенности

Âûòÿíóòûå äèñïëåè äëÿ öèôðîâûõ ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì 
Серия BT Предназначены для применения в цифровых рекламно-информаци-

онных системах с наиболее жесткими ограничениями по занимае-
мому пространству
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Откройте для себя мир цифровых рекламно-информационных систем, 

выбрав дисплеи NEC просьюмерского класса. Дисплеи серии E предла-

гают традиционные для NEC безупречные технические характери-

стики и качество картинки тем заказчикам, которые ограничены в сред-

ствах, но при этом предъявляют высокие требования. Эти дисплеи 

идеально соответствуют потребностям базовых приложений для циф-

ровых рекламно-информационных систем. Благодаря встроенному 

медиаплееру дисплей способен функционировать в автономном режиме – 

воспроизведение контента запускается в определенное время благодаря 

встроенной функции автоматического старта.

71616От 32” до 65”
Серия Е

Серия E | Äèñïëåè íà÷àëüíîãî óðîâíÿ

Обладая масштабируемыми вычислительными возможностями, серия M 

может настраиваться для удовлетворения ваших потребностей сегодня 

и в будущем, обеспечивая превосходные визуальные впечатления в зале 

совещаний или воспроизведение ресурсоемких мультимедийных матери-

алов для цифровых вывесок в реальном времени. Панель с антибликовым 

покрытием позволяет исключить отвлекающие отражения.

От 43” до 65”
Серия M

Серия M | Дисплеи среднего класса

С помощью этих надежных дисплейных решений от Sharp/NEC, требующих 

минимальных эксплуатационных расходов, вы можете обеспечить высо-

кокачественную демонстрацию рекламного, развлекательного и инфор-

мационного контента, который оказывает мощное воздействие на аудито-

рию. Тонкая конструкция с узким обрамлением экрана идеально впишется 

в современный интерьер. При этом наличие различных входов и разви-

тые возможности подключения источников сигнала с вычислительных 

устройств обеспечивает создание впечатляющих рекламно-информаци-

онных систем.

От 32” до 98”
Серия C

Серия V

Серии C & V | Дисплеи среднего класса

Благодаря компонентам коммерческого уровня, набору професси-

ональных функций и надежности Sharp/NEC, недорогая серия ME 

позволяет не пытаться использовать домашние телевизоры, которые 

для этого не предназначены. Встроенный медиаплеер с интерфейсом 

USB предоставляет возможность немедленно приступить к воспроиз-

ведению впечатляющего контента.

71818От 43” до 65”
Серия ME

Серия ME | Дисплеи среднего класса

*

* Для некоторых моделей

72424
Р Е Ж И М 

Р А Б О Т Ы

Òîëüêî ó íåêîòîðûõ 
ìîäåëåé

72424
Р Е Ж И М 

Р А Б О Т Ы

Р Е Ж И М 

Р А Б О Т Ы

Р Е Ж И М 

Р А Б О Т Ы

Òîëüêî ó íåêîòîðûõ 
ìîäåëåé
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Медиаплеер NEC бесплатно предустанавливается на вычислительный 

модуль NEC RasperryPi, чтобы предоставить настраиваемое решение 

для удовлетворения текущих и будущих потребностей. Этот комплект 

для цифровых вывесок, легко встраиваемый в большинство широко-

форматных дисплеев NEC, специально разработан и готов для интуи-

тивно понятного воспроизведения профессионального контента.

От 40" дo 65"

Серии-MPi4 ME, M, MA, P
Серия-MPi3 V

Комплекты NEC MediaPlayer  | Решения для цифровых вывесок

* Для некоторых моделей

Комплекты BrightSign | Решения для цифровых вывесок

Наши комплекты для цифровых вывесок, разработанные в сотруд-

ничестве с отраслевым лидером BrightSign, включают медиаплеер 

формата OPS, полностью интегрированный в весь ассортимент широ-

коформатных дисплеев NEC серии V с яркостью 500 кд/кв.м и антибли-

ковой поверхностью, формируя изящное и безупречное решение «все 

в одном».

От 40" дo 98"
Серия-BS V

Дисплеи серии P устанавливают стандарт для профессиональных 

рекламно-информационных систем и приложений для дистрибуции 

контента. Они удовлетворяют самым высоким требованиям по цвето-

передаче, а также обеспечивают безопасность в процессе эксплуата-

ции и долгий срок службы, благодаря чему они отлично подходят для 

применения в критически важных областях. Это модульная и масшта-

бируемая платформа с долговременной защитой инвестиций – решения 

для цифровых рекламно-информационных систем еще никогда не были 

столь привлекательными.

От 40” до 75”
Серия P

Серия P | Ïðîôåññèîíàëüíûå äèñïëåè

Если важна реалистичная цветопередача, расширенный набор функ-

циональных возможностей серии MA обеспечит безупречную точность 

калибровки. Панель с широким цветовым диапазоном, технология 

SpectraView и обработка сигналов 8K позволяют позиционировать дис-

плеи серии MA как первоклассные профессиональные решения для 

доставки контента в специальных областях применения.

От 43” до 55”
Серия MA

Серия MA | Дисплеи среднего класса

72424

*

72424
Р Е Ж И М 

Р А Б О Т Ы

Òîëüêî ó íåêîòîðûõ 
ìîäåëåé

Р Е Ж И М 

Р А Б О Т Ы

72424
Р Е Ж И М 

Р А Б О Т Ы

Òîëüêî ó íåêîòîðûõ 
ìîäåëåé

72424
Р Е Ж И М 

Р А Б О Т Ы

Òîëüêî ó íåêîòîðûõ 
ìîäåëåé
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Дисплеи NEC высокой яркости гарантируют идеальную читаемость 

визуального контента. В самых сложных условиях применения циф-

ровых рекламно-информационных систем – в витринах магазинов или 

в сильно освещенных атриумах – дисплеи серии HB поддерживают 

высокую надежность и стабильное качество изображения благодаря 

средствам автоматической настройки уровня яркости. Это обеспе-

чивает читаемость контента при любых условиях освещения, а также 

сводит к минимуму потребление энергии.

P10801080
FULLHD IMAGE

От 55” дo 75”
Серия HB

Ñåðèÿ HB | Äèñïëåè âûñîêîé ÿðêîñòè

Дисплеи для видеостен серии NEC UX поддерживают масштабируе-

мость и обладают открытой модульной конструкцией, обеспечивающей 

гибкость установки. Дисплеи серии UX обладают высочайшей в своем 

классе надежностью для работы в  различных областях применения; они 

поддерживают подключение дополнительного блока питания – это обе-

спечивает высокую степень резервирования, что особенно важно для 

диспетчерских залов, которые должны функционировать круглосуточно.

55”
Серия UX

Ñåðèÿ UX | Âèäåîñòåíû

P10801080
FULLHD IMAGE

Ñåðèÿ UN | Âèäåîñòåíû

Адаптируемые, масштабируемые и модульные решения NEC для виде-

остен открывают неограниченные возможности для формирования 

комплексных систем визуализации без видимых переходов между 

отдельными модулями. Эти дисплеи NEC полностью удовлетворяют 

всем высоким требованиям по таким показателям, как круглосуточное 

функционирование, централизованное управление, точная цветопере-

дача и однородность цветов; пакет предложений NEC также включает 

инструменты для преднастройки системы, решения для монтажа, сред-

ства управления контентом и послепродажную поддержку.

От 46" дo 55"
Серия UN

P10801080
FULLHD IMAGE

Начальный 
уровень

16/7

Средний класс

18/7

Специальные 

24/7

Высококлассные

E
СЕРИЯ

ESSENTIAL

32” – 65”
350 кд/м²

ME
СЕРИЯ

MESSAGE ESSENTIAL

43” – 65”
400 кд/м² V323-3

32”
450 кд/м²

UN
СЕРИЯ

VIDEOWALL

46” – 55”
500 - 700 кд/м²

P
СЕРИЯ

PROFESSIONAL

43” – 55”
700 кд/м²

M
СЕРИЯ

MESSAGE

43” – 65”
500 кд/м²

BT
СЕРИЯ

STRETCHED

42”
700 кд/м²

C/V/P
СЕРИЯ

LARGE SIZES

75”, 86”, 98”
350 - 700 кд/м²

MA
СЕРИЯ

MESSAGE ADVANCED

43” – 55”
500 кд/м²

X HB
СЕРИЯ

HIGH BRIGHTNESS

55” – 75”
До 2700 кд/м²

П
р
о
и
зв

о
д
и
те

л
ьн

о
ст

ь

Цена

72424
Р Е Ж И М 

Р А Б О Т Ы

72424
Р Е Ж И М 

Р А Б О Т Ы

72424
Р Е Ж И М 

Р А Б О Т Ы
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Серия ME | Дисплеи среднего класса Серия C | Дисплеи среднего класса

Модель MultiSync® ME431 ME501 ME551 ME651 C751Q C861Q C981Q

Код для заказа 60005048 60005053 60005052 60005062 60004315 60004031 60004516

Код для заказа с MPi4 60005372 60005373 60005052 60005375 - - -

Технология матрицы IPS /прямая 

светодиодная 

подсветка

VA / прямая 

светодиодная 

подсветка

IPS /прямая 

светодиодная 

подсветка 

IPS /прямая 

светодиодная 

подсветка

IPS / боковая 

светодиодная 

подсветка

IPS / боковая 

светодиодная 

подсветка

IPS /прямая 

светодиодная 

подсветка

Размер экрана [дюймы/см] 43 / 108 50 / 126 55 / 139 65 / 164 75 / 190 86 / 217 98 / 249

Яркость (макс. значение) [кд/м2] 400 400 400 400 350 350 350 

Контрастность (тип. значение)  8000:1  8000:1  8000:1  8000:1 1200:1 1200:1 1300:1

Угол обзора по гор, / по верт, [o] 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178

Время отклика (тип. значение, 

от серого к серому) [мс]

8 8 8 8 8 8 8

Haze Level (%) Стандартный (1) Стандартный (1) Стандартный (1) Стандартный (1) Про (28) Про (28) Про (28)

Поддерживаемые режимы 

ориентации

Альбомный, 

портретный

Альбомный, 

портретный

Альбомный, 

портретный

Альбомный, 

портретный

Альбомный, 

портретный

Альбомный, 

портретный

Альбомный, 

портретный

Собственное разрешение 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160

Разъемы 2 HDMI, DP 2 HDMI, DP 2 HDMI, DP 2 HDMI, DP 3 HDMI, 

DP: 2 входa, 1 выход

3 HDMI, 

DP: 2 входa, 1 выход

3 HDMI, 

DP: 2 входa, 1 выход

Оборудование для установки 

в опциональный слот

Intel® SDM; вычислительный модуль RPI 4 Intel® SDM; вычислительный модуль RPI 4 OPS, вычислительный модуль

Потребляемая мощность 

в эко-режиме [Вт]

80 85 120 165 195 230 240

Потребляемая мощность в 

энергосберегающем режиме [Вт]

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 973 x 561 x 63 1128 x 649 x 63 1242 x 713 x 63 1462 x 837 x 68 1681 x 960 x 71 1928 x 1099 x 74 2194 x 1249 x 93

Вес [кг] 13,9 17,3 19,8 29,4 53,0 57,8 90

Ширина рамки [мм] 13,9 14,9 13,9 14,9 14,8 15,3 15,9

Встроенные колонки 2x 10 Вт 2x 10 Вт 2x 10 Вт 2x 10 Вт 2 x 10 Вт 2 x 10 Вт 2 x 10 Вт

NaViSet Administrator 2       

Серия E | Дисплеи начального уровня

Модель MultiSync® E328 E438 E498 E558 E658

Код для заказа 60005270 60005045 60005052 60005054 60005059

Технология матрицы IPS /прямая светодиодная 

подсветка

IPS /прямая светодиодная 

подсветка

IPS /прямая светодиодная 

подсветка

IPS /прямая светодиодная 

подсветка

IPS /прямая светодиодная 

подсветка

Размер экрана [дюймы/см] 32 / 80 43 / 108 49 / 123 55 / 139 65 / 164

Яркость (макс. значение) [кд/м2] 350 350 350 350 350

Контрастность (тип. значение) 1200:1 1200:1 1200:1 1200:1 1200:1

Угол обзора по гор. / по верт. [o] 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178

Время отклика (тип. значение, 

от серого к серому) [мс]

8 8 8 8 8

Haze Level (%) Стандартный (1) Стандартный (1) Стандартный (1) Стандартный (1) Стандартный (1)

Поддерживаемые режимы 

ориентации

Альбомный Альбомный Альбомный Альбомный Альбомный

Собственное разрешение 1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160

Разъемы 3 HDMI, VGA 3 HDMI, VGA 3 HDMI, VGA 3 HDMI, VGA 3 HDMI, VGA

Потребляемая мощность 

в эко-режиме [Вт]

33 72 109 105 144

Потребляемая мощность в 

энергосберегающем режиме [Вт]

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 727 x 422 x 67 970 x 560 x 71 1103 x 608 x 72 1238,6 x 718 x 72 1458 x 834 x 73

Вес [кг] 5,3 8,9 12,4 16,8 23,8

Ширина рамки [мм] 12,5 (слева, справа, сверху); 13,9 (снизу) 12,5 (слева, справа, сверху); 13,9 (снизу) 13 (слева, справа, сверху); 

14,4 (снизу)

Встроенные колонки 2x 5 Вт 2x 10 Вт 2x 10 Вт 2x 10 Вт 2x 10 Вт

NaViSet Administrator 2     
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Серия V | Дисплеи среднего класса

Модель MultiSync® V323-3 V404 V484 V754Q V864Q V984Q
Код для заказа 60004529 60004033 60004034  60004317  60004037  60004318

Код для заказа с MPi3 - 60005004 60005005 - - -

Код для заказа с BrightSign Player - 40001471 40001472 40001493 40001492 40001494

Технология матрицы S-IPS / боковая 

светодиодная подсветка

S-PVA / боковая 

светодиодная подсветка

S-PVA / боковая 

светодиодная подсветка

IPS / боковая 

светодиодная подсветка

IPS / боковая 

светодиодная подсветка

IPS /прямая 

светодиодная подсветка

Размер экрана [дюймы/см] 32 / 80 40 / 102 48 / 121 75 / 190 86 / 217 98 / 249

Яркость (макс. значение) [кд/м2] 450 500 500 500 500 500 

Контрастность (тип. значение) 1300:1 4000:1 4000:1 1200:1 1200:1 1300:1

Угол обзора по гор. / по верт. [o] 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178

Время отклика (тип. значение, 

от серого к серому) [мс]

8 8 8 8 8 8

Haze Level (%) Стандартный (3) Про (25) Про (25) Про (28) Про (28) Про (28)

Поддерживаемые режимы 

ориентации

Альбомный, портретный Альбомный, портретный, 

экраном вверх, экраном 

вверх

Альбомный, портретный, 

экраном вверх, экраном 

вверх

Альбомный, портретный, 

экраном вверх

Альбомный, портретный, экраном вверх

Собственное разрешение 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160

Разъемы HDMI, DP, 

DVI-D вход/выход, VGA

2 HDMI, DP: 2 входa, 

1 выход, DVI-D, VGA

2 HDMI, DP: 2 входa, 

1 выход, DVI-D, VGA

3 HDMI, 

DP: 2 входa, 1 выход

3 HDMI, 

DP: 2 входa, 1 выход

3 HDMI, 

DP: 2 входa, 1 выход

Оборудование для установки 

в опциональный слот

OPS OPS, вычислительный 

модуль

OPS, вычислительный 

модуль

OPS, вычислительный 

модуль
OPS, вычислительный модуль

Потребляемая мощность 

в эко-режиме [Вт]

49 75 85 155
230 380

Потребляемая мощность в 

энергосберегающем режиме [Вт]

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,5 <0,5

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 750 x 444 x 60 918 x 531 x 55 1087 x 625 x 55 1681 x 960 x 71 1928 x 1099 x 74 2194 x 1249 x 93

Вес [кг] 9 14,5 17,6 53,0 57,8 90

Ширина рамки [мм] 24,0 13,2 13,2 14,8 15,3 15,9

Встроенные колонки 1 x 8 Вт 2 x 10 Вт 2 x 10 Вт 2 x 10 Вт 2 x 10 Вт 2 x 10 Вт

NaViSet Administrator 2      

SpectraView Engine -     

Серия M | Дисплеи среднего класса

Модель MultiSync® M431 M491 M551 M651 MA431 MA491 MA551

Код для заказа 60005047 60005051 60005055 60005061 60005046 60005050 60005056

Код для заказа с MPi4 60005380 60005381 60005382 60005383 60005384 60005370 60005371

Технология матрицы IPS /прямая 

светодиодная 

подсветка 

IPS /прямая 

светодиодная 

подсветка

IPS /прямая 

светодиодная 

подсветка

IPS /прямая 

светодиодная 

подсветка 

IPS /прямая 

светодиодная 

подсветка 

IPS /прямая 

светодиодная 

подсветка 

IPS /прямая 

светодиодная 

подсветка 

Размер экрана [дюймы/см] 43 / 108 49 / 123 55 / 139 65 / 164 43 / 108 49 / 124 55 / 139

Яркость (макс. значение) [кд/м2] 500 500 500 500 500 500 500 

Контрастность (тип. значение)  8000:1  8000:1  8000:1  8000:1  8000:1  8000:1  8000:1

Угол обзора по гор. / по верт. [o] 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178

Время отклика (тип. значение, 

от серого к серому) [мс]

8 8 8 8 8 8 8

Haze Level (%) Про (28) Про (28) Про (28) Про (28) Про (28) Про (28) Про (28)

Поддерживаемые режимы 

ориентации

Альбомный, 

портретный

Альбомный, 

портретный

Альбомный, 

портретный

Альбомный, 

портретный
Альбомный, портретный, экраном вверх

Собственное разрешение 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160

Разъемы 2 HDMI, DP 2 HDMI, DP 2 HDMI, DP 2 HDMI, DP HDMI: 2 входa, 1 выход; DP 2 входa, 1 выход

Оборудование для установки 

в опциональный слот

Intel® SDM; вычислительный модуль RPI 4 Intel® SDM; вычислительный модуль RPI 4

Потребляемая мощность 

в эко-режиме [Вт]
80 80 110 120 70 85 90

Потребляемая мощность в 

энергосберегающем режиме [Вт]
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 968 x 561 x 67 1103 x 636 x 61 1240 x 713 x 61 1458 x 836 x 63 968 x 561 x 67 1103 x 636 x 61 1240 x 713 x 61

Вес [кг] 17,8 21,8 26,4 37,1 18,5 22,9 27,6

Ширина рамки [мм] 11 (слева, справа, 

сверху); 15,6 (снизу)

12 (сверху); 12,5 (слева, 

справа); 15,6 (снизу)

12 (сверху); 12,5 (слева, 

справа); 15,6 (снизу)

12 (сверху); 12,5 (слева, 

справа); 15,6 (снизу)

11 (слева, справа, сверху); 

15,6 (снизу)

12 (сверху); 12,5 (слева, 

справа); 15,6 (снизу)

12 (сверху); 12,5 (слева, 

справа); 15,6 (снизу)

Встроенные колонки 2 x 10 Вт 2 x 10 Вт 2 x 10 Вт 2 x 10 Вт - - -

NaViSet Administrator 2       

SpectraView Engine - - - -   

Серия MA | Дисплеи среднего класса
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Модель MultiSync® UN462A UN462VA UN552A UN552 UN552V UN552S UN552VS UX552

Код для заказа 60004517 60004518 60004525 60004884 60004882 60004523 60004524 60004526

Технология матрицы VA / прямая 

светодиодная 

подсветка

VA / прямая 

светодиодная 

подсветка

VA / прямая 

светодиодная 

подсветка

IPS /прямая 

светодиодная 

подсветка

IPS /прямая 

светодиодная 

подсветка

IPS /прямая 

светодиодная 

подсветка

IPS /прямая 

светодиодная 

подсветка

VA / прямая 

светодиодная 

подсветка

Размер экрана [дюймы/см] 46 / 117 46 / 117 55 / 140 55 / 140 55 / 140 55 / 140 55 / 140 55 / 140

Яркость (макс. значение) [кд/м2] 700 500 700 700 500 700 500 700

Контрастность (тип. значение) 3500:1 3500:1 4000:1 1200:1 1200:1 1100:1 1100:1 4000:1

Угол обзора по гор. / по верт. [o] 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178

Время отклика (тип. значение, 

от серого к серому) [мс]

8 8 8 8 8 8 8 8

Haze Level (%) Про (25) Про (25) Про (28) Про (28) Про (28) Про (28) Про (28) Про (25)

Поддерживаемые режимы 

ориентации

Альбомный, портретный Альбомный, портретный Альбомный, портретный Альбомный, портретный

Собственное разрешение 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

Разъемы DP вход/выход, HDMI вход/выход, DVI-D, VGA DP вход/выход, HDMI вход/выход, DVI-D, VGA

Оборудование для установки 

в опциональный слот

OPS, вычислительный модуль OPS, вычислительный модуль

Потребляемая мощность 

в эко-режиме [Вт]

125 90 195 150 110 165 160 195

Потребляемая мощность в 

энергосберегающем режиме [Вт]

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 1022 x 577 x 101 1022 x 576 x 101 1214 x 684 x 100 1213 x 684 x 104 1213 x 684 x 104 1211 x 682 x 99 1211 x 682 x 99 1214 x 684 x 100

Вес [кг] 21,8 21,8 28,5 25,5 25,5 25,8 25,8 29,3

Ширина рамки снизу / 

сверху – слева / справа [мм]*

2,3 / 1,2 2,3 / 1,2 2,3 / 1,2 2,3 / 1,2 2,3 / 1,2 0,44 / 0,44 0,44 / 0,44 2,3 / 1,2

NaViSet Administrator 2        

SpectraView Engine        

NEC Display Wall Calibrator        

Серии UN | UX | Дисплеи для видеостен

Серия P | Профессиональные дисплеи BT | Вытянутые
           дисплеи

Модель MultiSync® P435 P495 P555 P754Q X554HB X754HB BT421

Код для заказа 60005141 60005049 60005058 60004316 60003912 60003913 60004365

Код для заказа с MPi4 60005376 60005377 60005378 - - - -

Технология матрицы IPS / боковая 

светодиодная подсветка

IPS / боковая 

светодиодная подсветка

IPS / боковая 

светодиодная подсветка

IPS / боковая 

светодиодная подсветка

S-PVA / прямая 

светодиодная подсветка

S-PVA / прямая 

светодиодная подсветка

VA / прямая 

светодиодная подсветка

Размер экрана [дюймы/см] 43 / 108 49 / 125 55 / 139 75 / 190 55 / 140 75 / 191 42 / 107

Яркость (макс. значение) [кд/м2] 700 700 700 650 2700 2500 700

Контрастность (тип. значение)  8000:1  8000:1  8000:1 1200:1 5000:1 5000:1 4000:1

Угол обзора по гор. / по верт. [o] 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178

Время отклика (тип. значение, 

от серого к серому) [мс]

8 8 8 8 6 6 8

Haze Level (%) Про (28) Про (28) Про (28) Про (28) Стандартный (1) Стандартный (1) Про (44)

Поддерживаемые режимы 

ориентации

Альбомный, портретный, экраном вверх, экраном вверх Альбомный, портретный, 

экраном вверх

Альбомный, портретный Альбомный, 

портретный

Собственное разрешение 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 480

Разъемы HDMI: 2 входa, 1 выход; DP 2 входa, 1 выход 3 HDMI, 

DP: 2 входa, 1 выход

DP вход/выход, HDMI, DVI-D, VGA DVI: 2 входa, 1 выход, 

LAN

Оборудование для установки 

в опциональный слот

Intel® SDM; вычислительный модуль RPI 4 OPS, вычислительный 

модуль

OPS, расширение интерфейса -

Потребляемая мощность 

в эко-режиме [Вт]

90 105 110 195 310 540 50

Потребляемая мощность в 

энергосберегающем режиме [Вт]

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 < 0,5

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 968 x 561 x 67 1103 x 636 x 61 1240 x 713 x 61 1681 x 960 x 71 1253 x 724 x 137 1694 x 972 x 146 1060 x 289 x 65

Вес [кг] 18,5 22,9 27,6 53,0 32,6 58 9,3

Ширина рамки [мм]** 11 (слева, справа, сверху); 

15,6 (снизу)

12 (сверху); 12,5 (слева, 

справа); 15,6 (снизу)

12 (сверху); 12,5 (слева, 

справа); 15,6 (снизу)

14,8 19,5 19,5 7,9 слева, справа) / 

9,8 (сверху) / 14,7 (снизу)

Встроенные колонки - - - 2 x 10 Вт 2 x 10 Вт 2 x 10 Вт -

NaViSet Administrator 2       

SpectraView Engine     - - -

Серия HB | Дисплеи высокой 
 яркости
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Çàùèòíûå è çåðêàëüíûå ñòåêëà
Цветовые варианты

Äèñïëåè ñ çàùèòíûì ñòåêëîì
Защитные стеклянные экраны NEC Protective Glass гарантируют эксплуатационную без-

опасность даже в самых тяжелых условиях – они обеспечивают прекрасную читаемость 

контента и четкость изображения, а также защищают инвестиции заказчика. Защитные 

стекла в рамках модернизации можно установить на дисплеи многих серий NEC; такие 

решения рекомендуется применять в рекламно-информационных системах, расположен-

ных в общественных местах – с целью защиты от вандализма и от случайных повреждений.

Äèñïëåè ñ çåðêàëüíûì ñòåêëîì
Этот впечатляющий дисплей типа «два в одном» предлагают новый потребительский опыт 

клиента благодаря увлекательному соединению возможностей реального зеркала и экрана 

рекламно-информационной системы. Дисплей с зеркальным стеклом сочетает преиму-

щества цифровой рекламно-информационной системы с визуальной четкостью зеркала 

примерочной кабины. Он отлично подходит предприятиям розничной торговли, желающим 

обеспечить потрясающие впечатления своим клиентам и повысить объемы продаж.

Âûáîð öâåòà ëèöåâîé ïàíåëè
Обеспечьте гармоничное сочетание цвета лицевой панели дисплея с дизайном вашего 

интерьера. Выберите любой цвет по шкале RAL, чтобы привлечь внимание или скрыть, 

или чтобы отразить ваш корпоративный имидж. Ваш дисплей с качеством, свойственным 

изделиям NEC, и в нужном цвете, нанесенном с применением профессиональной окраски 

напылением, готов к установке сразу после распаковки. 

Доступно для серий V, M, MA и P.

От 32” дo 98”
Защитные стекла

От 43” дo 55”
Зеркальные стекла

От 32" дo 98"
Цветовые варианты

NaViSet
Administrator 2
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Модель MultiSync® V754Q PG V864Q PG V984Q PG M431 PG M491 PG M551 PG

Код для заказа 60004584 60004585 60004780 60005099 60005103 60005251

Базовая модель V754Q V864Q V984Q M431 M491 M551

Все характеристики, за исключением приведенных ниже, совпадают с характеристиками базовой модели

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 1694 x 972 x 93 1940 x 1111 x 86 2205 x 1259 x 104 968,2 x 561 x 67,1 1103,4 x 636,2 x 61,1 1239,6 x 713 x 61,1

Вес [кг] 73 89,4 130 17,8 21,8 26,4

Ширина рамки снизу / 

сверху – слева / справа [мм]

15,8 / 15,8 16,3 / 16,3 17,15 / 17,15 11 (слева, справа и снизу); 

15,6 (снизу)

12 (сверху); 12,5 (слева 

и справа); 15,6 (снизу)

12 (сверху); 12,5 (слева 

и справа); 15,6 (снизу)

Защитное стекло Стекло Conturan® от Schott

Толщина стекла [мм] 5 6 6 4 4 4

Покрытие Двухстороннее антибликовое 

Светопроницаемость [%] 96 96 96 97 97 97

Степень отражения [%] <1 <1 <1 <1 <1 <1

Модель MultiSync® P555 PG P754Q PG P435 MG P495 MG P555 MG

Код для заказа 60005108 60004582 TBD TBD 60005449

Базовая модель P555 P754Q P435 P495 P555

Все характеристики, за исключением приведенных ниже, совпадают с характеристиками базовой модели

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 1239,6 x 713 x 61,1 1694 x 972 x 93 968,2 x 561 x 67,1 1103,4 x 636,2 x 61,1 1239,6 x 713 x 61,1

Вес [кг] 27,6 73 18,5 22,9 27,6

Ширина рамки снизу / 

сверху – слева / справа [мм]

12 (сверху); 12,5 (слева 

и справа); 15,6 (снизу)

15,8 / 15,8 11 (слева, справа и снизу); 

15,6 (снизу)

12 (сверху и снизу); 12,5 

(слева и справа); 15,6 (снизу)

12 (сверху); 12,5 (слева 

и справа); 15,6 (снизу)

Защитное стекло Стекло Conturan® от Schott Полупрозрачное зеркальное стекло Minora® от Schott

Толщина стекла [мм] 4 5 4 4 4

Покрытие Двухстороннее антибликовое Флоат-стекло с двухсторонним покрытием с высоким отражением

Светопроницаемость [%] 97 96 97 97 97

Степень отражения [%] <1 < 1 - - -

Модель MultiSync® ME431 PG ME551 PG ME651 PG V323-3 PG V404 PG V484 PG

Код для заказа 60005100 60005107 60005111 60004993 60004337 60004338 

Базовая модель ME431 ME551 ME651 V323-2 V404 V484

Все характеристики, за исключением приведенных ниже, совпадают с характеристиками базовой модели

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 973 x 561,2 x 62,6 1241,8 x 712,6 x 62,6 1462,3 x 837,3 x 68,1 750 x 445 x 67 925 x 538 x 63 1094 x 632 x 63

Вес [кг] 13,9 19,8 29,4 12,2 21 26

Ширина рамки снизу / 

сверху – слева / справа [мм]

13,9 13,9 14,9 24,0 / 24,0 16,7 / 16,9 16,7 / 16,9

Защитное стекло Стекло Conturan® от Schott

Толщина стекла [мм] 4 4 4 4 4 4

Покрытие Двухстороннее антибликовое 

Светопроницаемость [%] 97 97 97 97 97 97

Степень отражения [%] <1 <1 <1 <1 <1 <1

Модель MultiSync® M651 PG MA431 PG MA491 PG MA551 PG P435 PG P495 PG

Код для заказа 60005110 60005098 60005102 60005106 60005421 60005101

Базовая модель M651 MA431 MA491 MA551 P435 P495

Все характеристики, за исключением приведенных ниже, совпадают с характеристиками базовой модели

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 1458,4 x 836,2 x 62,6 968,2 x 561 x 67,1 1103,4 x 636,2 x 61,1 1239,6 x 713 x 61,1 968,2 x 561 x 67,1 1103,4 x 636,2 x 61,1

Вес [кг] 37,1 18,5 22,9 27,6 18,5 22,9

Ширина рамки снизу / 

сверху – слева / справа [мм]

12 (сверху); 12,5 (слева 

и справа); 15,6 (снизу)

11 (слева, справа и снизу); 

15,6 (снизу)

12 (сверху); 12,5 (слева 

и справа); 15,6 (снизу)

12 (сверху); 12,5 (слева 

и справа); 15,6 (снизу)

11 (слева, справа и снизу); 

15,6 (снизу)

12 (сверху и снизу); 12,5 

(слева и справа); 15,6 (снизу)

Защитное стекло Стекло Conturan® от Schott

Толщина стекла [мм] 5 4 4 4 4 4

Покрытие Двухстороннее антибликовое 

Светопроницаемость [%] 97 97 97 97 97 97

Степень отражения [%] <1 <1 <1 <1 <1 <1

Дисплеи с защитным стеклом

Дисплеи с зеркальным стеклом

Дисплеи с защитным стеклом

Дисплеи с защитным стеклом Дисплеи с зеркальным стеклом
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Интерактивные решения

Интуитивно понятные сенсорные средства 

управления системой способны привлечь 

клиентов и стимулировать их к совершению 

покупки, обеспечивая исключительно пози-

тивный потребительский опыт. Коллективная 

деятельность в комнатах для совещаний, 

интерактивные видеостены и рекламно-

информационные системы, маршрутные ука-

затели, информационные пункты и торговые 

залы – всеобъемлющая линейка интерактив-

ных широкоформатных дисплеев Sharp/NEC 

предлагает технологии, подходящие для раз-

личных областей применения, что гаранти-

рует любому заказчику наилучшее решение, 

удовлетворяющее его требованиям.

NaViSet
Administrator 2
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Èíôðàêðàñíûå ñåíñîðíûå äèñïëåè
Серия ME IR Надежные сенсорные возможности в бюджетном решении

Ñåíñîðíûå äèñïëåè ñ òåõíîëîãèåé PCAP
Серия M PCAP Превосходные сенсорные возможности для требовательных сред

Ñåíñîðíûå äèñïëåè ñ òåõíîëîãèåé ShadowSense™
Серия C SST Наилучшее соотношение цены и эксплуатационных характери-

стик для интерактивных презентаций и электронных досок

Ñåíñîðíûå äèñïëåè ñ òåõíîëîãèåé InGlass™
Серия V IGB Естественный рукописный ввод с встроенной поддержкой 

Windows Ink

Äèñïëåè äëÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòû íà÷àëüíîãî óðîâíÿ
Серия CB Дисплей для совместной работы с использованием интерактив-

ной электронной доски и общего доступа к экрану

Äèñïëåè äëÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòû ñ èíñòðóìåíòàìè Windows
Серия WD Дисплей для совместной работы с функцией BYOM (для подклю-

чения личных устройств), с встроенными камерой, динамиком 

и микрофоном

Ðåøåíèå äëÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòû «âñå â îäíîì»
Серия InfinityBoard Лучшее в своем классе решение для совместной работы с каме-

рой Huddly IQ
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Предлагая профессиональный набор функциональных возможностей 

и надежность, свойственную изделиям Sharp/NEC, – по очень привле-

кательной цене, – серия ME с инфракрасной сенсорной технологией 

радует пользователей быстрым и точным сенсорным откликом. Ком-

пании с небольшим бюджетом получают преимущества модернизиру-

емой интерактивной цифровой вывески без потребностей в специаль-

ных знаниях.

От 43” до 55”
Серия ME IR

Серия ME IR | Инфракрасные сенсорные дисплеи

Отличное первое впечатление может иметь решающее значение. Пред-

ставление вашего бизнеса наилучшим образом будет поддерживать 

ваш бренд. Серия M PCAP – с современным безрамочным дизайном, 

круглосуточным функционированием и минимальными отражениями 

при ярком освещении – позволяет привлекать аудиторию и упрощать 

совместную работу.

От 43” до 65”
Серия M PCAP

Серия M PCAP | Сенсорные дисплеи с технологией PCAP

Привнося интуитивно понятную интерактивность в помещение для 

совещаний, высококачественный сенсорный экран даже под прямыми 

солнечными лучами работает превосходно, без фантомных касаний. 

Воспользуйтесь преимуществами поддержки Windows Ink в приложе-

ниях MS Office. Выберите любой цвет лицевой панели по шкале RAL, 

чтобы дисплей идеально вписался в дизайн вашего интерьера.

От 75" до 98"
Серия C SST

Серия C SST | Сенсорные дисплеи с технологией ShadowSense

Сенсорные дисплеи InGlassTM с высокочувствительным пассивным сти-

лусом обеспечивают превосходные ощущения естественного рукопис-

ного ввода с минимальной задержкой. Высокие уровни яркости гаран-

тируют отличную читаемость и четкое воспроизведение изображений 

даже в обычно очень светлых современных залах совещаний, где пер-

востепенное значение имеет поддержание мотивации.

75" и 86"
Серия V IGB

Серия V IGB | Сенсорные дисплеи с технологией InGlass™

72424
Р Е Ж И М 

Р А Б О Т Ы

72424
Р Е Ж И М 

Р А Б О Т Ы

71818
Р Е Ж И М 

Р А Б О Т Ы

72424
Р Е Ж И М 

Р А Б О Т Ы
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Дисплеи NEC серии CB позволяют мгновенно приступить к деловым 

или образовательным мероприятиям благодаря наличию встроен-

ных функций поддержки белой доски и совместного использования 

экрана в беспроводном режиме, причем без каких-либо скрытых 

расходов. Встроенный инструмент аннотирования позволяет участ-

никам мероприятия комментировать любой контент, демонстриру-

емый на экране. Применение решения не сопровождается какими-

либо трудностями благодаря простому фронтальному доступу 

к USB-портам и постоянно присутствующим на экране опциям управ-

ления важнейшими функциями.

От 65” до 86”
Серия CB

Серия CB  | Дисплеи для совместной работы начального уровня

71212
Р Е Ж И М 

Р А Б О Т Ы

NEC InfinityBoard – это комплексное решение для коллективной дея-

тельности, в состав которых входят сенсорный дисплей сверхвы-

сокого разрешения с технологией InGlassTM Touch, камера, колонки  

и встроенные программные инструменты.  Решение NEC InfinityBoard 

позволяет пользователям «просто работать» и полностью удовлетво-

ряет потребности таких областей применения, как видеоконференции, 

креативные мозговые штурмы, презентации, обзоры и коллективная 

деятельность, что способствует повышению эффективности работы.

От 75” до 86”
Серия InfinityBoard

Серия Infi nityBoard® | Решение для совместной работы «все в одном»

72424
Р Е Ж И М 

Р А Б О Т Ы

NEC WD551 – это интеллектуальное решение «все в одном» для 

современных конференц-залов, обеспечивающее беспрепятствен-

ное проведение совещаний с мгновенным доступом локально или 

удаленно. Пользователь просто подключает свое личное устройство 

через защищенный кабель USB-C для совместного использования 

контента и запуска видеоконференции с использованием уже знако-

мых инструментов.

55”
Серия WD

Серия WD | Дисплеи для совместной работы с инструментами Windows

71616
Р Е Ж И М 

Р А Б О Т Ы

12/7 16/7

Интерактивные дисплеи

18/7

Дисплеи для совместной работы

24/7 24/7

Infi nityBoard®
СЕРИЯ

High-end

75” – 86”
До 500 кд/м²

WD
СЕРИЯ

Value

55”
400 кд/м²

ME IR
СЕРИЯ

Message Essential

43” – 55”
До 400 кд/м²

CB
СЕРИЯ

Entry

65” – 86’’
До 350 кд/м²

V IGB
СЕРИЯ

Value

75” – 86” 
До 500 кд/м²

C SST
СЕРИЯ

Value

75" - 98" 
До 350 кд/м²

M PCAP
СЕРИЯ

Message

43” – 65” 
До 500 кд/м²

П
р
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и
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Цена
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Серия C SST | Сенсорные дисплеи 
                                с технологией ShadowSense™Серия ME IR | Инфракрасные сенсорные дисплеи

Модель MultiSync® ME431 IR ME501 IR ME551 IR C751Q SST C861Q SST C981Q SST

Код для заказа 60005077 60005081 60005084 60004575 60004576 60004577

Базовая модель ME431 ME501 ME551 C751Q C861Q C981Q

Все характеристики, за исключением приведенных ниже, совпадают с характеристиками базовой модели

Яркость (макс. значение) [кд/м2] 400 400 400 350 350 350

Haze Level (%) 4 4 4 Про (28) Про (28) Про (28)

Поддерживаемые режимы 

ориентации
Альбомный, портретный  Экраном вверх, альбомный, портретный 

Опциональные модули Intel® SDM; вычислительный модуль RPI 4 Intel® SDM; вычислительный модуль RPI 4

Потребляемая мощность [Вт] 80 85 120 207 242 252

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 988 x 574 x 86 1143 x 662 x 80 1257 x 725 x 80 1746 x 1025 x 88 2001 x 1170 x 92 2257 x 1310 x 111

Вес [кг] 21,9 27,8 31,8 77,5 90 135

Ширина рамки снизу / 

сверху – слева / справа [мм]
23,4 / 22,25 20 / 18,95  23,9 / 22,75 33 / 35,2 34,1 / 35,5 35 / 35

Сенсорная технология Инфракрасная Инфракрасная Инфракрасная ShadowSenseTM ShadowSenseTM ShadowSenseTM

Количество касаний 20 20 20 10 10 12

Метод ввода Палец, стилус, рука в перчатке Палец, стилус, рука в перчатке Палец, стилус, рука в перчатке Палец, стилус, рука в перчатке Палец, стилус, рука в перчатке Палец, стилус, рука в перчатке

Толщина стекла [мм] 3 3 3 5 5 5

Покрытие Антибликовое Антибликовое Антибликовое Антибликовое Антибликовое Антибликовое

Светопроницаемость [%] 92 92 92 92 92 92

Комплект поставки Сенсорный дисплей UHD Сенсорный дисплей UHD, SST Pen & Eraser Kit

NaViSet Administrator 2      

SpectraView Engine - - -   

Серия M PCAP | Сенсорные дисплеи с технологией PCAP

Модель MultiSync® M431 PCAP M491 PCAP M551 PCAP M651 PCAP

Код для заказа 60005076 60005080 60005082 60005341

Базовая модель M431 M491 M551 M651

Все характеристики, за исключением приведенных ниже, совпадают с характеристиками базовой модели

Яркость (макс. значение) [кд/м2] 500 500 500 500

Haze Level (%) 5 ~ 10 5 ~ 10 5 ~ 10 5 ~ 10

Поддерживаемые режимы 

ориентации

 Экраном вверх, альбомный, портретный  Экраном вверх, альбомный, портретный 

Опциональные модули Intel® SDM; вычислительный модуль RPI 4 Intel® SDM; вычислительный модуль RPI 4

Потребляемая мощность [Вт] 80 80 110 120

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 1003 x 595 x 74 1140 x 670 x 65 1276 x 747 x 68 1493 x 871 x 69

Вес [кг] 24,8 30,3 36,4 51,1

Ширина рамки снизу / 

сверху – слева / справа [мм]

Безрамочный дизайн Безрамочный дизайн

Сенсорная технология PCAP PCAP PCAP PCAP

Количество касаний 20 20 20 20

Метод ввода Пассивный стилус, палец, тонкие перчатки Пассивный стилус, палец, тонкие перчатки

Толщина стекла [мм] 3,6 4,45 3,5 3,5

Покрытие Антибликовое Антибликовое Антибликовое Антибликовое

Светопроницаемость [%] 85 85 85 85

Комплект поставки Сенсорный дисплей UHD Сенсорный дисплей UHD Сенсорный дисплей UHD Сенсорный дисплей UHD

NaViSet Administrator 2    

SpectraView Engine - - - -
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NEC Infi nityBoard® | Решение для совместной работы «все в одном»Серия WD | Дисплеи для совместной работы 
            с инструментами Windows

Модель MultiSync® 75" InfinityBoard 2.1 / 2.1QL 86" InfinityBoard 2.1 / 2.1QL

Код для заказа 40001303 / 40001444 40001305 / 40001445

Базовая модель V754Q V864Q

Все характеристики, за исключением приведенных ниже, совпадают с характеристиками базовой модели

Яркость (макс. значение) [кд/м2] 500 500

Haze Level (%) Про (28) Про (28)

Поддерживаемые режимы 

ориентации
Альбомный, портретный, экраном вверх

Опциональные модули OPS, вычислительный модуль

Потребляемая мощность [Вт] 167 242

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 1945 x 1003 x 86 2192 x 1142 x 86

Вес [кг] 80,3 91,7

Ширина рамки снизу / 

сверху – слева / справа [мм]

18,8 / 18,8 19,8 / 20,3

Сенсорная технология InGlass™ InGlass™ 

Количество касаний 20 20

Метод ввода Палец, стилус ( 2 мм), рука в перчатке

Толщина стекла [мм] 3 3

Покрытие Закаленное стекло премиального качества, антибликовое

Светопроницаемость [%] 88 88

Камера для видеоконференций Huddly IQ camera, угол обзора 150°, 1080p 30 кадров/с, функциональность auto framing

Спикер конференцсвязи 40 Вт, 70 Hz to 15 kHz, 82,1 dB

Микрофон Микрофон не прилагается

Одноплатный компьютер 

формата OPS

Процессор седьмого поколения Intel® Core i7 -7820EQ 4 x 3,0 ГГц, 8 Гб RAM, 128 Гб SDD, 

Windows 10 Pro, Wi-Fi, TPM

Программое обеспечение 

в комплекте

2.1 models: Windows 10 Professional, FlatFrog Board (NEC Pro Bundle), Mosaic Connect, 

Hoylu (однопользовательская лицензия), Huddly Camera App

2.1 QL models: Windows 10 Professional, Quicklaunch Ultimate Edition, FlatFrog Board (NEC Pro 

Bundle), Mosaic Connect, Hoylu (однопользовательская лицензия), Huddly Camera App

Комплект поставки Сенсорный дисплей UHD, одноплатный компьютер формата OPS, устанавливаемый 

сбоку громкоговоритель, Huddly IQ, две пассивные ручки

NaviSet Administrator 2  

SpectraView Engine  

Модель MultiSync® V754Q IGB V864Q IGB CB651Q-2 CB751Q CB861Q
Код для заказа 60004679 60004680 60005410 60004824 60004825

Технология матрицы IPS IPS IPS IPS IPS

Размер экрана [дюймы/см] 75 / 189 86 / 217 65 / 164 75 / 189 86 / 217

Яркость (макс. значение) [кд/м2] 500 (предустановка 350) 500 (предустановка 350) 350 350 350

Контрастность (тип. значение) 1200:1 1200:1 1200:1 1200:1 1200:1

Угол обзора по гор. / по верт. [o] 178 / 178 (при уровне контрастнотности 10:1) 178 / 178 178 / 178 178 / 178

Время отклика (тип. значение, 

от серого к серому) [мс]
8 (от серого к серому) 8 (от серого к серому) 8 8 8

Haze Level (%) Про (28) Про (28) 3 3 3

Поддерживаемые режимы 

ориентации

Экраном вверх, альбомный, 

портретный

Экраном вверх, альбомный, 

портретный
Альбомный

Собственное разрешение 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160

Возможности подключения 3 HDMI, DP: 2 входa, 1 выход 3 HDMI, DP: 2 входa, 1 выход 3 HDMI, 1x VGA

Встроенный компьютер - - Компьютер под управлением Android со встроенными инструментами аннотирования 

и с возможностями проведения презентаций в беспроводном режиме

Опциональные модули OPS, вычислительный модуль OPS

Потребляемая мощность [Вт] 167 242 165 205 365

Потребляемая мощность в 

энергосберегающем режиме [Вт]
<0,5 <0,5 0,5 0,5 0,5

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 1725 x 1003 x 81 1972 x 1142 x 85 1488 x 897 x 85 1709 x 1020 x 86 1957 x 1160 x 86

Вес [кг] 73 84 39,2 52,6 67,3

Ширина рамки сверху-

слева-справа / снизу (мм)
18,8

19,8 (сверху-снизу) / 

20,3 (слева-справа)
17,7 / 45,7 17,7 / 45,7 17,7 / 45,7

Сенсорная технология / 

количество касаний
InGlass™ Touch / Real multi-touch до 20 касаний Инфракрасная / 20

Метод ввода Палец, рука в перчатке, стилус ( 2 мм) Палец, стилус, рука в перчатке

Толщина стекла [мм] 3 3 4

Покрытие Антибликовое Антибликовое Антибликовое

Светопроницаемость [%] 88 (+/- 1 %) 88 (+/- 1 %) 88

Встроенные колонки 2 x 10 Вт 2 x 10 Вт 2 x 12 Вт 2 x 12 Вт 2 x 12 Вт

Программое обеспечение 

в комплекте
FlatFrog Board (NEC Pro Bundle) Mosaic Canvas, Mosaic Connect

Комплект поставки Сенсорный дисплей UHD, 2 пассивные ручки Сенсорный дисплей UHD, 3 пассивные ручки, крепление на стену

NaviSet Administrator 2     

SpectraView Engine   - - -

Серия CB | Дисплеи для совместной работы начального уровняСерия V IGB | Сенсорные дисплеи с технологией InGlass™

Модель MultiSync® WD551
Код для заказа 60005140

Технология матрицы IPS 

Размер экрана [дюймы/см] 55 / 139

Яркость [кд/м2] 400 (предустановка 350)

Контрастность (тип. значение) 1200:1

Угол обзора по гор. / по верт. [o] 178 / 178 

Время отклика 

(тип. значение) [мс]

8

Haze Level [%] 4~10

Поддерживаемые режимы 

ориентации

Альбомный

Собственное разрешение 3840 x 2160

Разъемы 1x HDMI; 2x USB-C; 1x USB 2.0 (Type-A); 

2x USB 3.0 (Type-A); 1 USB 3.0 (Type-B)

Потребляемая мощность [Вт] 371 (предустановка 155 Eco)

Потребляемая мощность в 

энергосберегающем режиме [Вт]

<0,5

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 1,266 x 857 x 85

Вес [кг] 31,2

Ширина рамки [мм] Безрамочный дизайн

Сенсорная технология PCAP

Количество касаний 10

Метод ввода Активный стилус, 

пассивный стилус ( 8 мм), палец

Толщина стекла [мм] 3

Покрытие Антибликовое

Светопроницаемость [%]  88

Камера для видеоконференций HD 3840p 30 кадров/с; угол обзора 120°

Встроенные колонки 12 Вт + 12 Вт; (встроенный сабвуфер: 15 Вт)

Микрофон встроенный 6 каналов; 180°

Комплект поставки Кабель USB-C 1,8м; 2 активных стилуса; 

дисплей; зарядное устройство для ручки; 

пульт ДУ; 

Особенности Microsoft Teams Certified
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NEC’s Open Modular Intelligence (OMi) Платформа Open Modular Intelligence (OMi) от NEC 

обеспечивает разумное и беспрепятственное соединение между источником контента 

и дисплеем с целью создания впечатляющих, индивидуализированных и перспективных 

цифровых рекламно-информационных систем, а также с целью проведения презентаций. 

Интегрированный слот упрощает установку, применение, техническое обслуживание 

и модернизацию устройств. В состав опций для установки в слот входят кастомизируе-

мые вычислительные модули, а также компоненты для распределения сигналов.

OMi - Open Modular Intelligence

Intel® Smart Display Module 

(Intel® SDM)

Новая перспективная архитектура 

Intel® Smart Display Module стала 

результатом естественного развития 

от прежде использовавшегося Sharp/

NEC интерфейса OPS (Open Pluggable 

Specification). Обеспечивая такой же 

уровень интеллектуальности и взаимо-

действия, но в меньшем форм-факторе 

и без корпуса, модули Intel® SDM Small/

Large легко интегрируются в широко-

форматные дисплеи NEC нового поко-

ления. Архитектура Intel® SDM, поддер-

живающая более высокое разрешение 

и большую пропускную способность, 

обеспечивает еще более высокую про-

изводительность и превосходное вос-

произведение реалистичного контента.

Слотовые вычислительные 

решения

Широкий ассортимент слотовых вычис-

лительных решений позволит вам 

любое время увеличить мощность своих 

дисплеев. Благодаря предустановлен-

ному модульному решению MPi4 NEC 

MediaPlayer Kit на базе Raspberry Pi 

Compute Module 4, еще никогда не было 

так просто сразу же приступить к соз-

данию контента для вывесок. Для удов-

летворения более высоких требований 

выберите оптимальное вычислительное 

устройство Intel® SDM с нужным вам 

уровнем производительности. Встроен-

ные медиаплееры обеспечивают боль-

шую простоту и гибкость цифровых 

вывесок без дополнительных кабелей 

или устройств, в то время как внешние 

плееры позволяют использовать только 

один источник для всех дисплеев в сети.

Слотовые интерфейсы

Открытая модульная архитектура поз-

воляет использовать различные вза-

имозаменяемые решения, в том числе 

для выполнения вычислений, воспро-

изведения мультимедийных материалов 

и распределения сигнала (например, 

AV over IP), что обеспечивает неограни-

ченную универсальность. Сфера при-

менения может быть расширена через 

интеграцию таких стандартов передачи 

данных, как HDBaseT или SDI, совер-

шенствующих возможности дисплея. 

Встроенное решение позволяет полу-

чить дисплей, соответствующий любым 

специфическим потребностям. Если 

в будущем потребности изменятся, 

можно будет соответствующим образом 

модернизировать или переконфигури-

ровать встроенный модуль без замены 

дисплея.
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MPi4 NEC MediaPlayer Kit – экономичное решение для вывесок в таких областях, как розничная торговля, 

информирование пассажиров и меню быстрого обслуживания, с доступом к одной или нескольким партнерским 

CMS-системам для более сложных списков воспроизведения.

Слотовый ПК Intel® SDM стандартный – экономичное решение для цифровых вывесок в таких областях, как 

розничная торговля, корпоративные среды, информирование пассажиров и цифровые меню.

Слотовый ПК Intel® SDM среднего уровня на базе Core i3 – четкое воспроизведение с разрешением 4K/UHD для 

табло рейсов и информирования пассажиров, вывесок в магазинах и корпоративных офисах, а также интерактивных 

систем и киосков.

Слотовый ПК Intel® SDM улучшенный на базе Core i5 – поддерживает самые требовательные системы 

высокого разрешения и ресурсоемкие интерактивные вывески, видеостены и более сложные интеллектуальные 

информационные панели.

Слотовый ПК Intel® SDM корпоративного класса на базе Core i5 – удовлетворяет всем требованиям, 

предъявляемым к системам корпоративных залов заседаний, включая видеоконференции, интерактивные 

электронные доски и совместную работу.

Sharp NEC Display Solutions предлагает следующие сертифицированные вычислительные решения:

Òèïè÷íûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîöåññîðó äëÿ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.

ИНФОРМИРОВАНИЕ
Простые вывески 

Беспроводные презентации

ИНФОРМИРОВАНИЕ
Видео 4K 

Динамичный контент

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Динамичные вывески
Видеостены и киоски

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Унифицированные коммуникации / совместная работа

Диспетчерские залы (Hiperwall)

Начальный

RPi CM4

Стандартный

Celeron SDM

Средний

Core i3 SDM 

Продвинутый

Core i5 SDM 
Профессиональный

Core i5 SDM 

Ст
о
и
м
о
ст

ь

Мощность
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* Поддержка SDM модулей до 44 Вт для конфигураций стандартного класса на базе Celeron и ниже.

Модель Решения SoC на базе 

RPi CM3

Решения SoC на базе 

RPi CM4 (MPi4 NEC 

MediaPlayer Kit)

Вычислительные 

модули OPS (на базе 

процессоров Intel Core)

Интерфейсные платы 

OPS (HDBaseT, 3G SDI)

Вычислительные 

модули SDM

Интерфейсные платы 

SDM (HDBT, 12G SDI)

Широкоформатные дисплеи

ME431 -  - - * 

ME501 -  - -  

ME551 -  - -  

ME651 -  - -  

C751Q  -  - - -

C861Q  -  - - -

C981Q  -  - - -

V323-3 - -  - - -

V404  -   - -

V484  -   - -

V754Q  -   - -

V864Q  -   - -

V984Q  -   - -

M431 -  - - * 

M491 -  - -  

M551 -  - -  

M651 -  - -  

MA431 -  - -  

MA491 -  - -  

MA551 -  - -  

P404  -  - - -

P435 -  - -  

P484  -  - - -

P495 -  - -  

P555 -  - -  

X554HB - -  - - -

X754HB - -  - - -

UN462A  -   - -

UN462VA  -   - -

UN552  -   - -

UN552A  -   - -

UN552S  -   - -

Проекторы

PX803UL - -   - -

PX1004UL - -   - -

PX1005QL - -   - -

PH3501QL - -   - -
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Модель дисплея

E328

E438

E498

E558

E658

ME431

ME501

ME551

ME651

M431

M491

M551

M651

MA431

MA491

MA551

C751Q (SST)

C861Q (SST)

C981Q (SST)

V323-3 (PG)

V404 (PG)

V484 (PG)

V754Q (PG)

V864Q (PG)

V984Q (PG)

P435 (PG, MG)*

P495 (PG, MG)*

P555 (PG, MG)*

P754Q (PG)

UN462A / UN462VA 

UN552 / UN552V 

UN552S / UN552VS

UN552A

UX552

X554HB

X754HB

Звуковые панели Колонки класса High-end
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мые сбоку
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E328

С
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с
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-  -  -  - - - - - -

E438 -  -  -  - - - - - 

E498 -  -  -  - - - - - 

E558 -  -  -  - - - - - 

E658 -  -  -  - - - - - 

ME431 (PG, IR) -  -  -  - - - - - 

ME501 (IR) -  -  -  - - - - - 

ME551 (PG, IR) -  -  -  - - - - - 

ME651 (PG) -  -  -  - - - - - 

C751Q (SST)*  -  -  -  -  -  -

C861Q (SST)*  -  -  -  - -   -

C981Q (SST)*  -  -  -  - - -  -

V323-3 (PG)* - -  -  -  - - -  -

V404 (PG)*  -  -  -  - - -  -

V484 (PG)*  -  -  -   - -  -

V754Q (PG)*  -  -  -  -  -  -

V864Q (PG)*  -  -  -  - -   -

V984Q (PG)*  -  -  -  - - -  -

M431 (PG, PCAP) -  -  -  - - - - - 

M491 (PG, PCAP) -  -  -  - - - - - 

M551 (PG, PCAP) -  -  -  - - - - - 

M651 (PG, PCAP) -  -  -  - - - - - 

MA431 PG) -  -  -  -  - -   -

MA491 PG) -  -  -  -  - -   -

MA551 PG) -  -  -  -  - -   -

P435 (PG, MG)* -  -  -  -  - -   -

P495 (PG, MG)* -  -  -  -  - -   -

P555 (PG, MG)* -  -  -  -  - -   -

P754Q (PG)  -  -  -  -  -  -

UN462A / UN462VA -  -  -  -  - - -  -

UN552 / UN552V -  -  -  -  - - -  -

UN552S / UN552VS -  -  -  -  - - -  -

UN552A -  -  -  -  - - -  -

UX552 -  -  -  -  - - -  -

X554HB  -  -  -  - - - - -

X754HB  -  -  -  - - - - -

CB651Q-2 -  -  -  - - - - - 

CB751Q -  -  -  - - - - - 

CB861Q -  -  -  - - - - - 

 Идеальная совместимость


Совместимость – динамики могут выступать на задней поверхности. Также может потребоваться дополнительный монтаж-

ный кронштейн. Более подробная информация приведена в технических характеристиках соответствующего изделия.

- Несовместимость 

* Колонки класса High-end (SP-xxSM) несовместимы с дисплеями 

серий PG (Protective Glass), Mirror Glass (MG), ShadowSense Touch 

(SST) и 3MTM PCAP Touch PCAP Displays.
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LED-модули для видеостен, применяемых 

внутри и снаружи помещений, позволяют 

создавать привлекающие внимание видео-

инсталляции для показа контента в усло-

виях высочайшей яркости и для транслиро-

вания информации, которую видно с большого 

расстояния.  

Высококачественные, спроектированные 

с высокой точностью компоненты образуют 

единое однородное цифровое полотно, 

предназначенное для простого обслужива-

ния и длительной эксплуатации.

Direct view LED

Ñâåòîäèîäíûå ìîäóëè 
äëÿ ïîìåùåíèé

От 0,9 до 3,9 мм
Ñâåòîäèîäíûå ìîäóëè 
äëÿ íàðóæíîé óñòàíîâêè

От 2,8 до 4,8 мм
*

5
Л Е Т
Г А Р А Н Т И И
о п ц и о н а л ь н о

* Для некоторых моделях

Ñâåòîäèîäíûå ìîäóëè

Комплекты 

серии E

Визуализация начального уровня в готовых вариантах размера и шага пикселя

Серия FE-E Типичная масштабируемая визуализация при экономии затрат

Серия FE Гибкая визуализация с отличным соотношением цены и эксплуатационных 

характеристик

Комплекты 

серии FE

Комплекты со стандартным разрешением для вывесок и конференций

Серия FA Компоненты высокого класса и полное резервирование для критически 

важных областей применения

Комплекты 

серии FA

Комплекты со стандартным разрешением и полным резервированием 

для критически важных областей применения

Серия Q Квадратные модули для внутренней и наружной установки вывесок

Серия B Модули с сертификатом EMC Class B для создания экранов размером до 40 м2

Серия A Решение для вывесок с подключением plug & play
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В случае ограниченности бюджета серия E позволяет получить все 

преимущества светодиодного решения с малым шагом пикселя в ком-

плекте «все в одном», в трех вариантах размера и шага пикселя. Тонкий, 

элегантный дизайн в сочетании с прочностью и безопасностью метал-

лического корпуса делают его идеальным выбором для корпоративных 

залов совещаний, а также большинства потребностей в информирова-

нии в общественных местах.

Серия FE обеспечивает масштабируемую мелкопиксельную визу-

ализацию на больших безрамочных поверхностях в помещениях – 

с шагом пикселя от 0,9 мм до 3,8 мм для соответствия эксплуатаци-

онным потребностям и бюджетным ограничениям. Превосходные углы 

просмотра, насыщенные реалистичные цвета, великолепная яркость 

и долговечность для проведения конференций и информирования.

Варианты пиксельных карт серии FE-E предлагают отличные возмож-

ности по доступной цене, если требуется развернуть экономичное 

решение без ущерба для функциональности и качества. Три варианта 

шага пикселя обеспечивают достаточную гибкость масштабируемой 

оцифровки большой поверхности для информирования и презентаций.

Комплекты серии FE предлагают готовое решение «все в одном» для 

развертывания больших цифровых поверхностей размером от 110 

до 220 дюймов – отдельных или гладко встроенных в интерьер. Ком-

плекты включают все, что необходимо для простого развертывания и 

бесперебойного функционирования, обеспечивая простоту обслужи-

вания и модернизации благодаря пиксельным картам с фронтальным 

доступом.

От 108" до 132"
Комплекты Серия E

От 0,95 до 3,8 мм
Серия FE Bundles

От 1,2 до 1,9 мм
Серия FE-E

От 110" до 220"
Серия FE

Комплекты серии E | Светодиодные комплекты с малым шагом пикселя для помещений

Серия FE | Светодиодные модули с малым шагом пикселя для помещений

Серия FE-E | Светодиодные модули с малым шагом пикселя для помещений

Комплекты серии FE | Светодиодные комплекты с малым шагом пикселя для помещений

dv LED
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Универсальные, настраиваемые и легкие модули с тонким профилем 

и соотношением сторон 1:1 позволяют максимально эффективно 

использовать пространство и создавать великолепные визуальные 

впечатления. Благодаря высоким уровням яркости, широким углам 

обзора и непревзойденной контрастности серия Q сияет даже при 

самом ярком освещении.

В оживленных общественных местах, особенно в терминалах аэро-

портов, чрезвычайно важно ограничивать электромагнитные помехи, 

которые могут оказывать негативное влияние на WiFi-соединения, 

и даже на операции управления движением воздушного транспорта. 

Серия NEC B полностью соответствует стандарту EMC Class B, не соз-

давая помех от экранов размером до 40 м2. Универсальные модули 1:1 

обеспечивают яркость 1000 кд/м2.

Для помещений: 3,9 мм 

Для наружной установки: 
от 2,8 до 4,8 мм
Серия Q

3,9 мм
Серия B

Серия Q | Внутренние и наружные рекламно-информационные системы

Серия B | Светодиодные модули с сертификатом EMC Class B для помещений

* Отдельно доступны пиксельные карты FA SuperBlack

Все светодиодные изделия Sharp/NEC тщательно спроектированы 

и предназначены для надежной и длительной эксплуатации. Серия FA 

отличается улучшенной отказоустойчивостью благодаря резервному 

источнику питания и резервной карте приема данных, обеспечивая 

критически важные эксплуатационные характеристики. Выберите 

шаг пикселя в соответствии с размером помещения и расстоянием 

просмотра.

Готовое решение для визуализации на большой поверхности в диспет-

черских залах и пассажирских терминалах, а также везде, где крити-

чески важна безотказная работа. Доступные в четырех комплектах 

стандартных размеров до 220 дюймов, модули формата 16:9 обеспе-

чивают превосходное качество просмотра, исключительную долго-

вечность и надежность.

От 0,95 до 3,8 мм
Серия FA

От 110" до 220"
Серия FA Bundles

Серия FA* | Светодиодные модули с малым шагом пикселя для помещений

Комплекты серии FA | Светодиодные комплекты с малым шагом пикселя для помещений
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Серия E Bundles | Светодиодные комплекты с малым
                   шагом пикселя для помещений Серия FE-E | Светодиодные комплекты с малым   

            шагом пикселя для помещений

Это цифровое решение идеально подходит для замены традицион-

ных передвижных стендов. Его можно разместить в любом месте, где 

необходима мгновенно обновляемая реклама или навигация. Надеж-

ный стенд серии A с очищаемым защитным экраном предназначен 

для использования в общественных местах. Его можно устанавливать 

отдельно или встроить в корпус.

1,9 и 2,5 мм
Серия A

Серия A | Светодиодный стенд для помещений

Plug&Play
Для помещений

Массовые 16:9 Профессиональные 16:9 Профессиональные 1:1

Q
СЕРИЯ

SQUARE

2,8 – 4,8 мм 
До 5000 кд/м²
внутренние 
и наружные

B
СЕРИЯ

EMC CLASS B

2,5 – 3,9 мм
До 1000 кд/м²

П
р
о
и
зв

о
д
и
те

л
ьн

о
ст

ь

Цена

FA*
СЕРИЯ

FINE-PITCH 
ADVANCED

0,9 – 3,8 мм 
До 1200 кд/м²

FE
СЕРИЯ

FINE-PITCH 
ENTERPRISE

0,9 – 3,8 мм 
До 1000 кд/м²

FE-E
СЕРИЯ

FINE-PITCH 
ENTERPRISE-ECO

1,2 – 1,9 мм
До 600 кд/м²

E
СЕРИЯ

ESSENTIAL

1,2 – 1,8 мм
До 800 кд/м²

A
СЕРИЯ

ALL-IN-ONE

1,9 – 2,5 мм
До 800 кд/м²

E012i-108 E015i-135 E018i-162
Код для заказа 81000231 81000232 81000233

Разрешение 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

Модульная конфигурация 4x4 5x5 6x6

Пиксельная конфигурация 3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

Тип модуля SMD (1010) SMD (1212) SMD (1415)

Шаг пикселя [мм] 1,25 1,563 1,875

Яркость (макс. значение) [кд/м2] 600 600 800

Срок службы 100 000 100 000 100 000

Контрастность (тип. значение) 5000:1 4000:1 5000:1

Угол обзора [o]
170 по горизонтали /

160 по вертикали 

140 по горизонтали /

140 по вертикали 

140 по горизонтали /

140 по вертикали 

Обработка цвета 16-разрядная 16-разрядная 14-разрядная

Метод активации 

светодиодов

1/45 динамическое 

сканирование

1/54 динамическое 

сканирование

1/60 динамическое 

сканирование

Частота регенерации [Гц] 3840 3840 3840

Цветовая температура [K] 3000-9500 3000-9500 3000-9500

Потребляемая мощность 

типичная [Вт]

944 1000 1944

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 2412 x 1456 x 47 3012 x 1793,5 x 47 3612 x 2131 x 47

Вес [кг] 89,2 134,5 189,2

Разъемы через котроллер 3G SDI; DVI-D; HDMI; GenLock; LAN

Доступ для обслуживания Спереди Спереди Спереди

Степень защиты 

(спереди/сзади)

IP20 IP20 IP20

Сертификация CE, ETL, FCC Class A, 

RoHS

CE, ETL, FCC Class A, 

RoHS

CE, ETL, FCC Class A, 

RoHS

Комплект поставки 1 контроллер светодиодов, 

4х4 Светодиодные модули, 

1 комплект Overframe Kit,

1 блок Power Bar,  

1 крепление для настенного 

монтажа, 

1 комплект запасных частей

1 контроллер светодиодов, 

4х4 Светодиодные модули, 

1 комплект Overframe Kit,

1 блок Power Bar,  

1 крепление для настенного 

монтажа, 

1 комплект запасных частей

1 контроллер светодиодов, 

4х4 Светодиодные модули, 

1 комплект Overframe Kit,

1 блок Power Bar,  

1 крепление для настенного 

монтажа, 

1 комплект запасных частей

Гарантия 2 года (возможно расширение)

FE012i2-E FE015i2-E FE019i2-E

Код для заказа 81000224 81000225 81000226

Тип модуля SMD (1010) SMD (1010) SMD (1010)

Количество пикселей 

на модуль [точки]
129600 82944 57600

Количество пикселей 

на карту [точки]
16200 10368 7200

Шаг пикселя [мм] 1,267 1,583 1,9

Яркость (макс. значение) [кд/м2] 600 600 600

Срок службы 100 000 100 000 100 000

Контрастность (тип. значение) 4000:1 4000:1 4000:1

Угол обзора [o] 160 по горизонтали / 160 по вертикали

Обработка цвета 16-разрядная 16-разрядная 16-разрядная

Метод активации 

светодиодов

1/27 динамическое 

сканирование

1/27 динамическое 

сканирование

1/27 динамическое 

сканирование

Частота регенерации [Гц] 3840 3840 3840

Цветовая температура [K] 3000-9500 3000-9500 3000-9500

Потребляемая мощность 

максимальная [Вт] на м2
315 275 275

Потребляемая мощность 

максимальная [Вт] на м2

600 600 600

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 608 x 342 x 49 608 x 342 x 49 608 x 342 x 49

Вес модуля [кг] 8,8 8,8 8,8

Доступ для обслуживания Спереди Спереди Спереди

Степень защиты 

(спереди/сзади)

IP20 IP20 IP20

Сертификация CE, ETL, FCC Class A, 

RoHS

CE, ETL, FCC Class A, 

RoHS

CE, ETL, FCC Class A, 

RoHS

Гарантия 2 года (возможно расширение)

* Отдельно доступны 

пиксельные карты 

FA SuperBlack
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Серия FE Bundles | Светодиодные комплекты с малым шагом пикселя для помещений| Светодиодные комплекты с малым шагом пикселя для помещений

FE009i2-165 FE012i2-110 FE012i2-220 FE015i2-137 FE019i2-110 FE019i2-165 FE025i2-220
Код для заказа 81000112 81000028 81000050 81000020 81000027 81000029 81000030

Размер экрана [дюймы/см] 165 / 419 110 / 279 220 / 559 137 / 348 110 / 279 165 / 419 220 / 559

Разрешение 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1080

Модульная конфигурация 6 x 6 4 x 4 8 x 8 5 x 5 4 x 4 6 x 6 8 x 8

Пиксельная конфигурация 4-in-1 IMD (Black) 3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

Тип модуля IMD (1616) SMD (1010) SMD (1010) SMD (1010) SMD (1010) SMD (1010) SMD (1415)

Шаг пикселя [мм] 0,95 1,266 1,266 1,583 1,9 1,9 2,533

Яркость (макс. значение) [кд/м2] 600 700 700 700 700 700 1000

Срок службы 100 000 часов (яркость 50%) 100 000 часов (яркость 50%)

Контрастность (тип. значение) 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1

Угол обзора [o] 140 по горизонтали / 

140 по вертикали

170 по горизонтали / 170 по вертикали 160 по горизонтали / 

140 по вертикали

Обработка цвета 16-разрядная 16-разрядная 16-разрядная 16-разрядная 16-разрядная 16-разрядная 16-разрядная

Метод активации светодиодов 1/46 динамическое 

сканирование

1/27 динамическое 

сканирование

1/27 динамическое 

сканирование

1/27 динамическое 

сканирование

1/30 динамическое 

сканирование

1/30 динамическое 

сканирование

1/27 динамическое 

сканирование

Частота регенерации [Гц]  3840  3840  3840  3840  3840  3840  3840

Цветовая температура [K] 3000 - 9500 регулируемая / 6500 по умолчанию 3000 - 9500 регулируемая / 6500 по умолчанию

Потребляемая мощность 

типичная [Вт]

380 912 3648 1425 912 2052 3008

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 3688 x2173,5 x 81 2472 x 1498,5 x 81 4904 x 2875,5 x 81 3080 x 1831,5 x 81 2472 x 1498,5 x 81 3688 x 2173,5 x 81 2472 x 1498,5 x 81

Вес [кг] 390 251 987 372 251 494 987

Ширина рамки вверху-

слева-справа / внизу (мм)

20-20-20 / 100 20-20-20 / 100 20-20-20 / 100 20-20-20 / 100 20-20-20 / 100 20-20-20 / 100 20-20-20 / 100

Разъемы (через контроллер) HDMI, DVI-D, 3G-SDI, LAN, GenLock HDMI, DVI-D, 3G-SDI, LAN, GenLock

Доступ для обслуживания Спереди Спереди Спереди Спереди Спереди Спереди Спереди

Степень защиты 

(спереди/сзади)

IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Сертификация CE, ETL, FCC Class A, RoHS CE, ETL, FCC Class A, RoHS

Комплект поставки Светодиодные модули, один контроллер светодиодов, одно крепление для настенного монтажа, один блок Power Bar, комплект Overframe Kit, 

комплект запасных частей, инструмент для извлечения пиксельных карт

Гарантия 3 года (возможно расширение) 3 года (возможно расширение)

Серия FE | | Светодиодные модули с малым шагом пикселя для помещений

FE009i2 FE012i2 FE015i2 FE019i2  FE025i2  FE031i2  FE038i2
Код для заказа 80000351 80000145 80000146 80000147 80000148 80000149 80000150

Пиксельная конфигурация 4 в 1 кристалле IMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

Тип модуля IMD (1616) SMD (1010) SMD (1010) SMD (1010) SMD (1415) SMD (1415) SMD (1415)

Количество пикселей на м2 1108033 623269 398892 277008 155817 99723 69252

Количество пикселей 

на модуль [точки]

230400 129600 82944 57600 32400 20736 14400

Количество пикселей 

на карту [точки]

28800 16200 10368 7200 8100 2592 1800

Шаг пикселя [мм] 0,95 1,266 1,583 1,9 2,375 2,714 3,8

Яркость (макс. значение) [кд/м2] 600 700 700 700 1000 1000 1000

Срок службы 100 000 часов (яркость 50%) 100 000 часов (яркость 50%)

Контрастность (тип. значение) 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1

Угол обзора [o] 140 по горизонтали / 

140 по вертикали

170 по горизонтали / 

170 по вертикали

160 по горизонтали / 

160 по вертикали

170 по горизонтали / 

170 по вертикали

160 по горизонтали / 160 по вертикали

Возможность уменьшения 

силы света

256 уровней 256 по умолчанию 256 по умолчанию 256 по умолчанию 256 по умолчанию 256 по умолчанию 256 по умолчанию

Обработка цвета 16-разрядная 16-разрядная 16-разрядная 16-разрядная 16-разрядная 16-разрядная 16-разрядная

Метод активации светодиодов 1/46 динамическое 

сканирование

1/27 динамическое 

сканирование

1/27 динамическое 

сканирование

1/30 динамическое 

сканирование

1/27 динамическое 

сканирование

1/27 динамическое 

сканирование

1/15 динамическое 

сканирование

Частота регенерации [Гц]  3840  3840  3840  3840  3840  3840  3840

Цветовая температура [K] 3000 - 9500 регулируемая / 6500 по умолчанию 3000 - 9500 регулируемая / 6500 по умолчанию

Потребляемая мощность 

максимальная [Вт] на м2

380 300 275 275 225 225 225

Потребляемая мощность 

максимальная [Вт] на м2

720 600 600 600 575 575 575

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 608 x 342 x 49 608 x 342 x 49 608 x 342 x 49 608 x 342 x 49 608 x 342 x 49 608 x 342 x 49 608 x 342 x 49

Вес модуля [кг] 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8

Доступ для обслуживания Спереди Спереди

Степень защиты (спереди/сзади) IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Сертификация CE, ETL, FCC Class A, RoHS CE, ETL, FCC Class A, RoHS

Гарантия 3 года (возможно расширение) 3 года (возможно расширение)

Доступное стандартное 

разрешение

165" UHD 110’’ FHD, 220’’ UHD 137’’ FHD 110’’ HD, 165’’ FHD 220’’ FHD - -

* Доступны дополнительные пиксельные карты FE-E
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Серия FA Bundles | | Светодиодные модули с малым шагом пикселя для помещений

FA009i2-165 FA012i2-110 FA012i2-220 FA015i2-137 FA019i2-110 FA019i2-165 FA025i2-220
Код для заказа 81000101 81000002 81000021 81000004 81000003 81000005 81000006

Размер экрана [дюймы/см] 165 / 419 110 / 279 220 / 559 137 / 348 110 / 279 165 / 419 220 / 559

Разрешение 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1080

Модульная конфигурация 6 x 6 4 x 4 8 x 8 5 x 5 4 x 4 6 x 6 8 x 8

Пиксельная конфигурация 4 в 1 кристалле IMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

Тип модуля IMD (1616) SMD (1010) SMD (1010) SMD (1010) SMD (1010) SMD (1010) SMD (1515)

Шаг пикселя [мм] 0,95 1,266 1,266 1,583 1,9 1,9 2,533

Яркость (макс. значение) [кд/м2] 600 800 800 800 800 800 1200

Срок службы 100 000 часов (яркость 50%) 100 000 часов (яркость 50%)

Контрастность (тип. значение) 5000:1  5000:1  5000:1  5000:1  5000:1  5000:1  7000:1

Угол обзора [o] 140 по горизонтали / 

140 по вертикали

170 по горизонтали / 170 по вертикали 160 по горизонтали / 

160 по вертикали

Обработка цвета 16-разрядная 16-разрядная 16-разрядная 16-разрядная 16-разрядная 16-разрядная 16-разрядная

Метод активации светодиодов 1/46 динамическое 

сканирование

1/27 динамическое 

сканирование

1/27 динамическое 

сканирование

1/27 динамическое 

сканирование

1/30 динамическое 

сканирование

1/30 динамическое 

сканирование

1/27 динамическое 

сканирование

Частота регенерации [Гц]  3840  3840  3840  3840  3840  3840  3840

Цветовая температура [K] 3000 - 9500 регулируемая / 6500 по умолчанию 3000 - 9500 регулируемая / 6500 по умолчанию

Потребляемая мощность 

типичная [Вт] 

2880 912 3648 1425 912 2050 3008

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 3688 x 2173,5 x 81 2472 x 1498,5 x 81 4904 x 2875,5 x 81 3080 x 1831,5 x 81 2472 x 1498,5 x 81 3688 x 2173,5 x 81 2472 x 1498,5 x 81

Вес [кг] 390 251 660 372 251 494 987

Ширина рамки вверху-

слева-справа / внизу (мм)

20-20-20 / 100 20-20-20 / 100 20-20-20 / 100 20-20-20 / 100 20-20-20 / 100 20-20-20 / 100 20-20-20 / 100

Разъемы (через контроллер) HDMI, DVI-D, 3G-SDI, LAN, GenLock HDMI, DVI-D, 3G-SDI, LAN, GenLock

Резервирование Контроллеры светодиодов, источники питания, принимающие карты Контроллеры светодиодов, источники питания, принимающие карты

Доступ для обслуживания Спереди Спереди Спереди Спереди Спереди Спереди Спереди

Степень защиты 

(спереди/сзади)

IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Сертификация CE, FCC Class A, RoHS, ETL CE, FCC Class A, RoHS, CE, FCC Class A, RoHS, ETL CE, FCC Class A, RoHS

Комплект поставки Светодиодные модули, один контроллер светодиодов, одно крепление для настенного монтажа, один блок Power Bar, комплект Overframe Kit, 

комплект запасных частей, инструмент для извлечения пиксельных карт

Гарантия 3 года (возможно расширение) 3 года (возможно расширение)

Серия FA | | Светодиодные модули с малым шагом пикселя для помещений

FA009i2 FA012i2 FA015i2 FA019i2 FA025i2 FA031i2 FA038i2
Код для заказа 80000290 80000017 80000018 80000019 80000020 80000021 80000022

Пиксельная конфигурация 4 в 1 кристалле IMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

Тип модуля IMD (1616) SMD (1010) SMD (1010) SMD (1010) SMD (1515) SMD (1515) SMD (1515)

Количество пикселей на м2 1108033  623269  398892  277008  155817  99723  69252 

Количество пикселей 

на модуль [точки] 

230400  129600  82944  57600  32400  20736  14400 

Количество пикселей 

на карту [точки] 

28800  16200  10368  7200  8100  2592  1800 

Шаг пикселя [мм] 0,95 1,266 1,583 1,9 2,533 3,167 3,8

Яркость (макс. значение) [кд/м2] 600 800 800 800 1200 1200 1200

Срок службы 100 000 часов (яркость 50%) 100 000 часов (яркость 50%)

Контрастность (тип. значение)  5000:1  5000:1  5000:1  5000:1  7000:1  7000:1  7000:1

Угол обзора [o] 140 по горизонтали / 

140 по вертикали

170 по горизонтали / 170 по вертикали 160 по горизонтали / 160 по вертикали

Обработка цвета 16-разрядная 16-разрядная 16-разрядная 16-разрядная 16-разрядная 16-разрядная 16-разрядная

Метод активации светодиодов 1/46 динамическое 

сканирование

1/27 динамическое 

сканирование

1/27 динамическое 

сканирование

1/30 динамическое 

сканирование

1/30 динамическое 

сканирование

1/27 динамическое 

сканирование

1/15 динамическое 

сканирование

Частота регенерации [Гц]  3840  3840  3840  3840  3840  3840  3840

Цветовая температура [K] 3000 - 9500 регулируемая / 6500 по умолчанию 3000 - 9500 регулируемая / 6500 по умолчанию

Потребляемая мощность 

типичная [Вт]

380 315 275 275 225 225 225

Потребляемая мощность 

максимальная [Вт] на м2

720 600 600 600 575 575 575

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 608 x 342 x 49  608 x 342 x 49  608 x 342 x 49  608 x 342 x 49  608 x 342 x 49  608 x 342 x 49  608 x 342 x 49

Вес модуля [кг] 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8

Доступ для обслуживания Спереди Спереди Спереди Спереди Спереди Спереди Спереди

Степень защиты (спереди/сзади) IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Сертификация CE, FCC Class A, RoHS CE, FCC Class A, RoHS

Гарантия 3 года (возможно расширение) 3 года (возможно расширение)

Доступное стандартное 

разрешение

165" UHD 110’’ FHD, 220’’ UHD 137’’ FHD 110’’ HD, 165’’ FHD 220’’ FHD - -
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Серия A | | Светодиодный стенд
       для помещенийСерия Q | | Светодиодные модули для внутренней 

       и наружной установки вывесок Серия B

Q028e2 Q039e2 Q048e2 B039i A019i A025i
Код для заказа 80000027 80000028 80000029 80000026 80000009 80000010

Пиксельная конфигурация 3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

3 в 1 кристалле SMD 

(черный)

Тип модуля SMD (1415) SMD (1921) SMD (1921) SMD ( 2121) SMD (1010) SMD ( 2121)

Количество пикселей на м2 123904 65536 43264  65536  257307  155655 

Количество пикселей на 

модуль [точки]

176 x 176 128 x 128 104 x 104  4096  279936  169344 

Шаг пикселя [мм] 2,84 3,91 4,8 3,91 1,944 2,5

Яркость (макс. значение) [кд/м2] 4000 5500 5500 1000 1000 1000

Срок службы 100 000 часов (яркость 50%) 100 000 часов (яркость 

50%)

100 000 часов (яркость 50%)

Контрастность (тип. значение) 7.000:1 6000:1 6000:1  3000:1  4500:1  4500:1

Угол обзора [o] 140 по горизонтали / 

140 по вертикали

140 по горизонтали / 

120 по вертикали

140 по горизонтали / 

140 по вертикали

160 по горизонтали / 

160 по вертикали

150 по горизонтали / 140 по вертикали

Обработка цвета 256 по умолчанию 256 по умолчанию 256 по умолчанию 16-разрядная 13-разрядная 13-разрядная

Количество цветов 16 бит 16 бит 16 бит 281 триллионов 549 миллиардов 549 миллиардов

Метод активации светодиодов 1/22 динамическое 

сканирование

1/8 динамическое 

сканирование

1/13 динамическое 

сканирование

1/16 динамическое 

сканирование

1/27 динамическое 

сканирование

1/28 динамическое 

сканирование

Частота регенерации [Гц] < 3840 < 3840 < 3840 2400 2880 2880

Цветовая температура [K] 3200 - 9300 3200 - 9300 3200 - 9300 3200 - 9300 регулируемая  3200 - 9300 регулируемая

Потребляемая мощность 

максимальная [Вт] на м2

270 240 240 136 250 200

Потребляемая мощность 

максимальная [Вт] на м2

720 640 640 400 750 600

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 500 x 500 x 70 500 x 500 x 70 500 x 500 x 70  500 x 500 x 78  572 x 1,902 x 35  572 x 1,902 x 35

Вес [кг] 8,5 8,5 8,5 9 32 32

Размеры пиксельной карты 

(ширина x высота) [мм]

250 x 250 250 x 250 250 x 250  250 x 250 - -

Доступ для обслуживания Спереди; сервисный сзади Сзади стандартно, 

спереди опция

Спереди Спереди

Степень защиты 

(спереди/сзади)

IP65 IP65 IP65 IP30 IP20 IP20

Защита ЖК-экрана - - - - Прозрачный защитный слой

Сертификация CE, ETL, FCC Class A, RoHS CE, EMC Class B, RoHS, CCC CE, FCC Class A, RoHS, CCC

Гарантия 2 года (возможно расширение) 2 года (возможно расширение) 2 года (возможно расширение)

Серия Q | | Светодиодные модули для внутренней 
       и наружной установки вывесок

Q028i2 Q039i2
Код для заказа 80000023 80000024

Пиксельная конфигурация 3 в 1 кристалле SMD (черный) 3 в 1 кристалле SMD (черный)

Тип модуля SMD (2121) SMD (2121)

Количество пикселей на м2 123904 65536

Количество пикселей 

на модуль [точки]

176 x 176 128 x 128

Шаг пикселя [мм] 2,841 3,91

Яркость (макс. значение) [кд/м2] 1200 1200

Срок службы 100 000 часов (яркость 50%)

Контрастность (тип. значение) 7000:1 7000:1

Угол обзора [o] 160 по горизонтали / 

140 по вертикали

140 по горизонтали / 

140 по вертикали

Возможность уменьшения 

силы света

256 по умолчанию 256 по умолчанию

Обработка цвета 16-разрядная 16-разрядная

Метод активации светодиодов 1/22 динамическое 

сканирование

1/16 динамическое 

сканирование

Частота регенерации [Гц] < 3840 < 3840

Цветовая температура [K] 3200 - 9300 3200 - 9300

Потребляемая мощность 

максимальная [Вт] на м2

200 200

Потребляемая мощность 

максимальная [Вт] на м2

480 480

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 500 x 500 x 70 500 x 500 x 70

Вес [кг] 8,3 8,3

Размеры пиксельной карты 

(ширина x высота) [мм]

250 x 250 250 x 250

Доступ для обслуживания Спереди; сзади 

Степень защиты (спереди/сзади) IP30 IP30

Сертификация CE, ETL, FCC Class A, RoHS

Гарантия 2 года (возможно расширение)

FA012i2-SB FA015i2-SB

Код для заказа 81000120 81000122

Тип модуля SMD (1010) SMD (1010)

Количество пикселей 

на модуль [точки]

129600 82944

Количество пикселей 

на карту [точки]

16200 10368

Шаг пикселя [мм] 1267 1583

Яркость (макс. значение) [кд/м2] 400 400

Срок службы 100 000 100 000

Контрастность (тип. значение)  5000:1  5000:1

Угол обзора [o] 140 по горизонтали / 

140 по вертикали

140 по горизонтали / 

140 по вертикали

Обработка цвета 16-разрядная 16-разрядная

Метод активации светодиодов 1/27 динамическое сканирование 1/27 динамическое сканирование

Частота регенерации [Гц] 3840 3840

Цветовая температура [K] 3000-9500 3000-9500

Потребляемая мощность 

максимальная [Вт] на м2

315 275

Потребляемая мощность 

максимальная [Вт] на м2

600 600

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 608 x 342 x 49 608 x 342 x 49

Вес модуля [кг] 8.8 8.8

Доступ для обслуживания Спереди Спереди

Степень защиты (спереди/сзади) IP20 IP20

Сертификация CE, ETL, FCC Class A, RoHS CE, ETL, FCC Class A, RoHS

Гарантия 2 года (возможно расширение)

Серия FA | | Светодиодные модули SuperBlack    
                     с малым шагом пикселя для помещений
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Проекторы обеспечивают масштабирование 

размеров изображения и отсутствие у него 

обрамления, благодаря чему являются наи-

более гибким решением для визуализации, 

предоставляющим креативные возможно-

сти для вовлечения аудитории, ее информи-

рования и предложения ей определенного 

контента. Проекторы предлагают множество 

преимуществ в ситуациях, для которых не 

подходят плоскопанельные мониторы. Ком-

пания Sharp NEC предлагает широкий ассор-

тимент технологий и уровней яркости, чтобы 

надлежащим образом удовлетворить тре-

бования многочисленных и разнообразных 

областей применения.

Проекторы

53
Г О Д А 
Г А Р А Н Т И И

Л Е Т
Г А Р А Н Т И И
о п ц и о н а л ь н о

Íàñòîëüíûå ïðîåêòîðû 
Серия ME Сверхлегкие, но при этом мощные портативные проекторы с высоким   

 уровнем яркости

Ïðîôåññèîíàëüíûå ïðîåêòîðû
Серия PE-P Профессиональные проекторы, обеспечивающие отличный баланс   

 между ценой и впечатляющими техническими характеристиками

Èíñòàëëÿöèîííûå ïðîåêòîðû 
Серия PA Проекторы, готовые к установке в больших помещениях,  предъяв-  

 ляющих высокие требования к визуальным характеристикам 

Серия PX Максимальная гибкость и выдающаяся яркость для больших помещений 

Серия PH Проекторы для применения в больших помещениях с высокими требова-

 ниями к оборудованию и для визуализации без каких-либо компромиссов 
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От 3800 до 4000 ëþìåíîâ*
Серия ME

Это семейство адаптируемых профессиональных настольных проекто-

ров NEC для мобильного или стационарного применения обеспечивает 

хороший уровень яркости и долгий срок службы лампы и фильтра, что 

гарантирует низкую совокупную стоимость владения. Ваши презента-

ции будут яркими и наглядными, при этом вы будете уверены в сохран-

ности своих инвестиций.

Настольные проекторы

* Соответствует ISO 21118 ** Для некотрых моделей

От 4500 до 6000 ëþìåíîâ*
Серия PE

Серия P

Обладая высокими уровнями яркости и профессиональными функци-

ональными возможностями, эта серия предлагает доступное по цене 

решение для проецирования изображений на большие экраны. Эти 

проекторы с низкой совокупной стоимостью владения имеют сред-

ства подключения для удовлетворения текущих и будущих потребно-

стей, обеспечивая защиту инвестиций. Проводите впечатляющие пре-

зентации с использованием наших улучшенных, сверхтихих лазерных 

моделей, чтобы ничто не отвлекало участников совещаний.

Профессиональные проекторы

От 6500 до 40 000 ëþìåíîâ*
Серия PA

Серия PX

Серия PH

Инсталляционные проекторы NEC, ориентированные на требователь-

ные условия профессионального применения, обеспечивают круглосу-

точное функционирование. Они гарантируют низкую совокупную сто-

имость владения, что объясняется низкими затратами на техническое 

обслуживание благодаря конструкции без фильтров и долговечной 

системе лазерной подсветки (20 000 ч). Кроме того, эти решения пред-

лагают новейшие интерфейсные технологии и высочайшую гибкость 

установки. Благодаря качеству изображения премиального класса 

такие проекторы являются весьма привлекательным предложением.

Èíñòàëëÿöèîííûå ïðîåêòîðû

NaViSet
Administrator 2

NaViSet
Administrator 2

NaViSet
Administrator 2

ME
СЕРИЯ

MULTIPURPOSE STANDARD
3LCD

3800 – 4000 лм
3LCD

PE/P
СЕРИЯ

PROFESSIONAL
3LCD & 1DLP / SSL**

4500 – 6000 лм
3LCD, DLP

PA
СЕРИЯ

PROFESSIONAL ADVANCED 
INSTALLATION

3LCD / SSL**

6500 – 10 000 лм
3LCD

PX
СЕРИЯ

PROFESSIONAL EXTREME
INSTALLATION

1DLP / SSL

8000 – 20 000 лм
1DLP

PH
СЕРИЯ

PROFESSIONAL HIGH END
INSTALLATION

3DLP / SSL

35 000 лм
3DLP

NC
СЕРИЯ

DIIGITAL CINEMA
3DLP/SSL

6 – 32 м (20 – 104 футов)
3DLP

П
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ME383W ME403U

Код для заказа 60005220 60005221

Технология проецирования 3LCD 3LCD 

Соотношение сторон 16:10 16:10

Собственное разрешение 1280 x 800 (WXGA) 1920 x 1200 (WUXGA)

Яркость [люмены] 3800 4000

Контрастность 16000:1 16000:1

Проекционный 

коэффициент

1,2 – 2,1 : 1 1,2 – 2,1 : 1

Проекционное удаление [м] 0,94 – 11,59 0,75 – 12,88

Угол проецирования [o] 6,6 - 11,1 6,6 - 11,1

Размеры экрана (см /дюймы) Мин. 76 / 30

макс. 762 / 300

Мин. 76 / 30

макс. 762 / 300

Увеличение / фокусировка x1,7 / ручная x1,6 / ручная

Разъемы 2 HDMI, RGB: вход/выход, 

видео, LAN, PC Control, USB B, 

аудио: 2 входa, 1 выход

2 HDMI, RGB: вход/выход, 

видео, LAN, PC Control, USB B, 

аудио: 2 входa, 1 выход

Потребляемая мощность 

[Вт, перем. ток] режим высокой 

яркости / обычный режим / 

энергосберегающий режим

288  / 196 / 0,5 295  / 207 / 0,5

Срок службы лампы: в обычном 

режиме / в эко-режиме [ч]

10 000 /20 000 10 000 /20 000 

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 345 x 104,6 x 261 345 x 104,6 x 261

Вес [кг] 3,2 3,5

Колонки (моно) [Вт] 1 x 16 1 x 16

NaViSet Administrator 2  

Серия ME | Íàñòîëüíûå

PE455WL PE455UL

Код для заказа 60004913 60004912

Технология проецирования 3LCD 3LCD

Соотношение сторон 16:10 16:10

Собственное разрешение 1280 x 800 (WXGA) 1920 x 1200 (WUXGA)

Яркость [люмены] 4500 4500

Контрастность 500 000:1 500 000:1

Проекционный 

коэффициент

15:9 15:9

Проекционное удаление [м] 0,8 - 13,5 0,8 - 13,5

Угол проецирования [o] - -

Размеры экрана (см /дюймы) Мин.: 76,2 / 30

макс.: 762 / 300

Мин.: 76,2 / 30

макс.: 762 / 300

Увеличение / фокусировка Цифровое / ручная Цифровое / ручная

Разъемы 2 HDMI, D-Sub 15-pin, PC Control, USB A,

USB B (для обслуживания), LAN, опция WLAN, 

аудио: 1 вход, 1 выход, устройство MultiPresenter

Потребляемая мощность 

[Вт, перем. ток] режим высокой 

яркости / обычный режим / 

энергосберегающий режим

- / 308 / 222 / 0,3 - / 308 / 222 / 0,3

Мощность лампы: [с пита-

нием на переменном токе] [Вт] 

Лазерный 

источник света Ph

Лазерный 

источник света Ph

Срок службы лампы: в обычном 

режиме / в эко-режиме [ч]

20 000 20 000

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 480 x 122 x 407 480 x 122 x 407

Вес [кг] 9,7 9,7

Колонки (моно) [Вт] 1 x 20 1 x 20

Наличие расширенной гаран-

тии для сферы образования

- -

NaViSet Administrator 2  

Серия PE | Ïðîôåññèîíàëüíûå

P554W P554U P603X P506QL P525WL P525UL P605UL

Код для заказа 60004330 60004329 60004331 60004812 60004328 60004708 60004811

Технология проецирования 3LCD 3LCD 3LCD Технология 1-chip DLP™ 3LCD 3LCD 3LCD

Соотношение сторон 16:10 16:10 4:3 16:9 16:10 16:10 16:10

Разрешение 1280 x 800 (WXGA) 1920 x 1200 (WUXGA) 1024 x 768 (XGA) 3840 x 2160 (4K UHD) 1280 x 800 (WXGA) 1920 x 1200 (WUXGA) 1920 x 1200 (WUXGA)

Яркость [люмены] 5500 5300 6000 5000 5000 5000 6000

Яркость в эко-режиме 

[приблизительно, %] 

80 80 80 80 80 80 80

Контрастность 20 000:1 20 000:1 20 000:1 500 000:1 500 000:1 500 000:1 500 000:1

Объектив [мм] F= 1,7 - 2,2 

f= 17,4 - 29,0

F= 1,5 - 2,08

f= 17,2 - 27,7

F= 1,7 - 2,2

f= 17,4 - 29,0

F= 1,8–2,43, 

f= 12,1–18,1

F= 1,5 - 2,1

f= 17,2 - 27,6

F= 1,5 - 2,1

f= 17,2 - 27,6 

F= 1,5 - 2,1

f= 17,2 - 27,6 

Проекционный коэффициент 

(стандартный вариант)

1,2 - 2,1:1 1,2 - 2,0:1 1,3 - 2,2:1 1,13 - 1,7:1 1,23 - 2:1 1,23 - 2:1 1,23 - 2:1

Проекционное удаление [м] 0,8 - 13,5 0,8 - 12,9 0,8 - 13,8 1,6 - 8 0,8 - 13,5 0,8 - 13,5 0,8 - 13,5

Размеры экрана (см /дюймы) Мин.: 76 / 30

макс.: 762 / 300

Мин.: 76 / 30

макс.: 762 / 300

Мин.: 76 / 30

макс.: 762 / 300

Мин.: 127 / 50

макс.: 787 / 310

Мин.: 76 / 30

макс.: 762 / 300

Мин.: 76 / 30

макс.: 762 / 300

Мин.: 76 / 30

макс.: 762 / 300

Регулировка объектива Ручная Ручная Ручная Ручная Ручная Ручная Ручная

Разъемы 2 HDMI, HDBaseT, видео, USB A, 

USB B (для обслуживания), PC Control, 

D-Sub 15-pin, LAN, аудио: 2 входa, 1 выход 

2 HDMI, видео, 

USB A, USB B (для 

обслуживания), 

PC Control,

D-Sub 15-pin, LAN, 

аудио: 2 входa, 1 выход 

2 HDMI, HDBaseT, D-Sub 

15-pin, PC Control, 

USB A,USB B (для 

обслуживания), LAN, 

опция WLAN, аудио: 

1 вход, 1 выход, 3D Sync

2 HDMI, HDBaseT, D-Sub 15-pin, PC Control, USB A,

USB B (для обслуживания), LAN, опция WLAN, 

аудио: 1 вход, 1 выход, устройство MultiPresenter

Потребляемая мощность 

[Вт, перем. ток] обычный 

режим / эко-режим / 

энергосберегающий режим

422 / 267 / 0,2 431 / 277 / 0,17 414 / 258 / 0,2 580 / 330 / 0,5 320 / 238 / 0,3 320 / 238 / 0,3 320 / 238 / 0,3

Мощность лампы: [с питанием 

на переменном токе] [Вт] 

330 330 330 Лазерный 

источник света Ph

Лазерный 

источник света Ph

Лазерный 

источник света Ph

Лазерный 

источник света Ph

Срок службы лампы: 

нормальный режим [ч ]

4000 / 8000 4000 / 8000 4000 / 8000 20 000 20 000 20 000 20 000

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 420 x 133 x 322 420 x 133 x 322 420 x 133 x 322 480 x 158 x 400 480 x 122 x 407 480 x 122 x 407 480 x 122 x 407

Вес [кг] 4,7 4,8 4,7 11,5 9,7 9,7 9,7

Колонки (моно) [Вт] 1 x 20 1 x 20 1 x 20 1 x 10 1 x 20 1 x 20 1 x 20

Наличие расширенной гаран-

тии для сферы образования

   - - - -

NaViSet Administrator 2       

Серия P | Ïðîôåññèîíàëüíûå
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PA653U PA703W PA803U PA853W PA903X PA703UL PA804UL PA1004UL

Код для заказа 60004120 60004080 60004121 60004119 60004118  60004921 60005161 (Ч)

60005035 (Б) 

 60005160 (Ч)

60004512 (Б)

Технология проецирования 3LCD 3LCD 3LCD 3LCD 3LCD 3LCD  3LCD  3LCD 

Соотношение сторон 16:10 16:10 16:10 16:10 4:3 16:10 16:10 16:10

Собственное разрешение 1920 x 1200 (WUXGA)  1280 x 800 (WXGA) 1920 x 1200 (WUXGA) 1280 x 800 (WXGA)  1024 x 768 (XGA) 1920 x 1200 (WUXGA) 1920 x 1200 (WUXGA) 1920 x 1200 (WUXGA)

Яркость [люмены] 6500 7000 8000 8500 9000 7000 8200 10 000

Яркость в эко-режиме 

[приблизительно, %] 

80 80 80 80 80 80  80  80 

Контрастность 8000:1 8000:1 10 000:1 10 000:1 10 000:1 2 500 000:1  3 000 000:1  3 000 000:1 

Объектив [мм] Опция Опция Опция Опция Опция Опция  Опция  Опция 

Объектив: дополнительные объек-

тивы с байонетным креплением 

9 9 9 9 9 4 9 9

Проекционный коэффициент 

(стандартный вариант)

1,3-3,02:1 

(NP41ZL)

1,3-3,02:1 

(NP41ZL)

1,3-3,02:1 

(NP41ZL)

1,3-3,02:1 

(NP41ZL)

1,3-3,02:1 

(NP41ZL)

1,3-3,02:1 

(NP41ZL)

1,3-3,02:1 

(NP41ZL)

1,3-3,02:1 

(NP41ZL)

Проекционное удаление [м] 0,7 - 50,9 0,7 - 50,9 0,7 – 50,9 0,7 - 50,9 0,7 - 50,9 0,7 - 50,9  0,7 - 50,9  0,7 - 50,9 

Размеры экрана (см /дюймы) 1270 / 500 1270 / 500 1270 / 500 1270 / 500 1270 / 500 1270 / 500 1270 / 500 1270 / 500

Регулировка объектива Ручная / 

моторизованная

Ручная / 

моторизованная

Ручная / 

моторизованная

Ручная / 

моторизованная

Ручная / 

моторизованная

Моторизованная  Ручная / 

моторизованная 

 Ручная / 

моторизованная 

Разъемы HDMI: 2 входа, DP, D-Sub 15-pin, LAN, USB A, HDBaseT вход/выход, 

аудио: 1 вход, 1 выход, 3D Sync, вход для ДУ

HDMI: 2 входа, DP, D-Sub 15-pin, LAN, USB A, HDBaseT вход/выход, 

аудио: 1 вход, 1 выход, 3D Sync, вход для ДУ

Потребляемая мощность 

[Вт, перем. ток] обычный 

режим / эко-режим / 

энергосберегающий режим

482 / 376 / 0,26 482 / 376 / 0,26 542 / 376 / 0,26 542 / 376 / 0,26 542 / 376 / 0,26 613 / 556 / 0,16 615 / 350 / 0,28 725 / 395 / 0,28

Мощность лампы: в обычном 

режиме / в эко-режиме [с пита-

нием на переменном токе] [Вт] 

370 / 280 370 / 280 420 / 280 420 / 280 420 / 280 Лазерный 

источник света 

Ph

Лазерный 

источник света 

Ph

Лазерный 

источник света 

Ph

Срок службы лампы: в режиме 

высокой яркости /в обычном 

режиме / в эко-режиме [ч ]

- / 4000 / 5000 - / 4000 / 5000 - / 3000 / 5000 - / 3000 / 5000 - / 3000 / 5000 20 000 20 000 20 000

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 499 x 163,7 x 406 499 x 163,7 x 406 499 x 163,7 x 406 499 x 163,7 x 406 499 x 163,7 x 406 580 x 208 x 494  599 x 208 x 490  599 x 208 x 490 

Вес [кг] 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 18,2  24,1  24,4

NaViSet Administrator 2        

ProAssist - - - - -   

Серия PA | Ïðîôåññèîíàëüíûå ñ ðàñøèðåííûì ôóíêöèîíàëîì

PX803UL PX1004UL PX1005QL PX2000UL PH3501QL

Код для заказа 60004009 (Ч),

60004010 (Б)

60004235 (Ч),

60004077 (Б)

60004489 (Ч), 

60004490 (Б)

60004511 60004622

Технология проецирования Технология 1-chip DLP™ Технология 1-chip DLP™ Технология 1-chip DLP™ Технология 1-chip DLP™ Технология 3-chip DLP™

Соотношение сторон 16:10 16:10 16:9 16:10 17:9

Собственное разрешение 1920 x 1200 (WUXGA) 1920 x 1200 (WUXGA) 3840 x 2160 (4KUHD) 1920 x 1200 (WUXGA) 4096 x 2160 (4K)

Яркость [люмены] 8000 10 000 10 000 18 000 35 000

Яркость в эко-режиме 

[приблизительно, %] 

80 80 80 80 80

Контрастность 

(DB™ = DynamicBlack™)

10 000:1 10 000:1 10 000:1 10 000:1 30 000:1

Объектив [мм] Опция Опция Опция Опция Опция

Объектив: дополнительные объек-

тивы с байонетным креплением 

8 (6 с памятью объектива) 8 (6 с памятью объектива) 8 (6 с памятью объектива) 5 7

Проекционный коэффициент 

(стандартный вариант)

Зависит от модели объектива Зависит от модели объектива Зависит от модели объектива Зависит от модели объектива Зависит от модели объектива

Проекционное удаление [м] 0,86 - 118 0,86 - 118 0,86 - 118 0,81 – 84 2,0 - 50,0

Размеры экрана (см /дюймы) Мин.: 100 / 40

макс.: 1270 / 500

Мин.: 100 / 40

макс.: 1270 / 500

Мин.: 100 / 40

макс.: 1270 / 500

Мин.: 100 / 40

макс.: 1270 / 500

Мин.: 254 / 100

макс.: 2540 / 1000

Регулировка объектива Моторизованная Моторизованная Моторизованная Моторизованная Моторизованная

Разъемы HD-BaseT, HDMI вход/выход, DP, вход RGB, 

5BNC (включая видео / S-Video), LAN, опция WLAN, 

USB A, PC Control,  выход 3D Sync, вход для ДУ, слот OPS

HDBaseT, 2 DP, 2 HDMI вход, LAN, 

USB Typ A, PC Control, 3D Sync, 

4x  3G-SDI, вход для ДУ, слот OPS

HDBaseT, DP, 2 HDMI, DVI, 

3G-SDI, S-Sub9, 5BNC, 

Mini D-sub 15 pin, RJ45

HDBaseT, 2 DP, 2 HDMI вход, LAN, 

USB Typ A, PC Control, 3D Sync, 

4 x 3G-SDI, вход для ДУ, слот OPS

Потребляемая мощность 

обычный режим / эко-режим

[Вт, перем. ток] 

850 / 446 1165 / 605 1222 / 977 1900 / - 4705

Мощность лампы: 

обычный режим / эко-режим 

[перем. ток] [Вт] 

Лазерный 

источник света Ph

Лазерный 

источник света Ph

Лазерный 

источник света Ph

Лазерный 

источник света RB

Лазерный 

источник света RB

Срок службы лампы: в режиме 

высокой яркости /в обычном 

режиме / в эко-режиме [ч ]

20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 500 / 211 / 577 500 / 211 / 577 500 / 211 / 577 745 / 248 / 530 697 x 455 x 1180

Вес [кг] 28 28 28 54 169

NaViSet Administrator 2     

ProAssist*    - -
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* C последним обновлением прошивки
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NC1000C NC2000C NC3240S NC1201L NC1402L NC1700L NC2041L

Код для заказа 60004093 60002815 60003070 60003926 60005041 60004088  60004090

DMD Чип DC с технологией DLP

Размеры экрана (м) До 10,6 До 20 До 32 До 12 До 14 До 17 До 20

Источник света 400 Вт x 2 лампы NSH Макс. 4,0 кВт Макс. 7,0 кВт Лазерный 

источник света Ph 

Лазерный 

источник света Ph

Лазерный 

источник света RB

Лазерный 

источник света RB

Контрастность 

(от белого к черному)

> 1600:1 > 2200:1 > 2200:1 > 1650:1 > 1600:1 > 1750:1 > 2000:1

Спецификации DMD 2K, 0,69” DC2K 2K, 0,98" DC2K 4K, 1,38’’ DC2K 2K, 0,69'' DC2K 2K, 0,69'' DC2K 2K, 0,69” DC2K 4K, 1,38” DC4K

Первичные линзы 1,2 – 1,72:1 масштаб;

1,33 – 2,1:1 масштаб;

1,62 – 2,7:1 масштаб;

2,09 – 3,9:1 масштаб;

4,07 – 6,34:1 масштаб

1,2 – 1,8:1 масштаб;

1,3 – 1,75:1 масштаб; 

1,4 – 2,05:1 масштаб; 

1,59 – 2,53:1 масштаб; 

1,9 – 3,25:1 масштаб; 

2,4 – 3,9:1 масштаб;

3,9 – 6,52:1 масштаб

1,13 – 1,66:1 масштаб; 

1,30 – 1,85:1 масштаб; 

1,44 – 2,16:1 масштаб; 

1,63 – 2,71:1 масштаб; 

1,95 – 3,26:1 масштаб; 

2,71 – 3,89:1 масштаб

1,2 – 1,72:1 масштаб;

1,33 – 2,1:1 масштаб;

1,62 – 2,7:1 масштаб;

2,09 – 3,9:1 масштаб;

4,07 – 6,34:1 масштаб

1,2 – 1,72:1 масштаб;

1,33 – 2,1:1 масштаб;

1,62 – 2,7:1 масштаб;

2,09 – 3,9:1 масштаб;

4,07 – 6,34:1 масштаб

1,2 – 1,72:1 масштаб;

1,33 – 2,1:1 масштаб;

1,62 – 2,7:1 масштаб;

2,09 – 3,9:1 масштаб;

4,07 – 6,34:1 масштаб

 1,13 – 1,66:1 масштаб; 

1,3 – 1,85:1 масштаб; 

1,45 – 2,17:1 масштаб; 

1,63 – 2,71:1 масштаб; 

1,95 – 3,26:1 масштаб; 

2,71 – 3,89:1 масштаб 

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 621 x 314 x 798 700 x 503 x 990 700 x 503 x 1124 680 x 333 x 860 700 x 288 x 812 700 x 326 x 930 697 x 455 x 1180

Способ охлаждения Без воздуховода Жидкостная 

система охлаждения 

с электростатическим 

фильтром защиты от 

проникновения пыли

Внутренняя жидкостная 

система охлаждения, 

воздушная система 

охлаждения 

с электростатическим 

фильтром защиты от 

проникновения пыли

Без воздуховода Внутренняя 

жидкостная 

система охлаждения, 

воздушная система 

охлаждения

Система 

охлаждения воздуха 

с циркуляцией, 

внешний охладитель

Внутренняя жидкостная 

система охлаждения

NC1802ML NC2002ML NC2402ML NC2443ML NC3541L NC3540LS

Код для заказа  40001312  40001313  40001314  40001392  60004089  60004087

Components  Головка проектора 

NP-02HD

Лазерный источник cвета 

NP-18LU01

 Головка проектора 

NP-02HD

Лазерный источник cвета 

NP-20LU01

 Головка проектора 

NP-02HD

Лазерный источник cвета 

NP-24LU01

 Головка проектора 

NP-42HD

Лазерный источник cвета 

NP-24LU03 

 -  -

DMD Чип DC с технологией DLP

Размеры экрана (м) До 19 До 20 До 22 До 22 До 32 До 28

Источник света Лазерный 

источник света Ph

Лазерный 

источник света RB

Лазерный 

источник света RB

Лазерный 

источник света RB

Лазерный 

источник света RB

RGB Laser

Контрастность 

(от белого к черному)

> 2000:1 > 2000:1 > 2000:1 > 2000:1 > 2000:1 > 2000:1

Спецификации DMD Чип: 0,98" DC2K Чип: 0,98" DC2K Чип: 0,98" DC2K  Чип: 0,98" TRP 4K DLP 4K, 1,38” DC4K 4K, 1,38” DC4K

Первичные линзы 1,2 – 1,81:1 масштаб; 

1,4 – 2,05:1 масштаб; 

1,59 – 2,53: 1 масштаб; 

1,9 – 3,25: 1 масштаб; 

2,4 – 3,9: 1 масштаб; 

3,9 – 6,52: 1 масштаб

1,2 – 1,81:1 масштаб; 

1,4 – 2,05:1 масштаб; 

1,59 – 2,53: 1 масштаб; 

1,9 – 3,25: 1 масштаб; 

2,4 – 3,9: 1 масштаб; 

3,9 – 6,52: 1 масштаб

1,2 – 1,81:1 масштаб; 

1,4 – 2,05:1 масштаб; 

1,59 – 2,53: 1 масштаб; 

1,9 – 3,25: 1 масштаб; 

2,4 – 3,9: 1 масштаб; 

3,9 – 6,52: 1 масштаб

1,2 – 1,81:1 масштаб; 

1,4 – 2,05:1 масштаб; 

1,59 – 2,53:1 масштаб; 

1,9 – 3,25:1 масштаб; 

2,4 – 3,9:1 масштаб; 

3,9 – 6,52:1 масштаб

1,13 – 1,66:1 масштаб; 

1,3 – 1,85:1 масштаб; 

1,45 – 2,17:1 масштаб; 

1,63 – 2,71:1 масштаб; 

1,95 – 3,26:1 масштаб; 

2,71 – 3,89:1 масштаб 

1,13 – 1,66:1 масштаб; 

1,3 – 1,85:1 масштаб; 

1,44 – 2,16:1 масштаб; 

1,63 – 2,71:1 масштаб; 

1,95 – 3,26:1 масштаб; 

2,71 – 3,89:1 масштаб

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 697 x 510 x 1337 697 x 510 x 1337 697 x 510 x 1337 697 x 510 x 1,095 697 x 455 x 1180 666 x 364 x 737 

Способ охлаждения  Система 

охлаждения воздуха 

с циркуляцией,

внутренняя жидкостная 

система охлаждения

 Система 

охлаждения воздуха 

с циркуляцией,

внутренняя жидкостная 

система охлаждения

 Система 

охлаждения воздуха 

с циркуляцией,

внутренняя жидкостная 

система охлаждения

 Система 

охлаждения воздуха 

с циркуляцией,

внутренняя жидкостная 

система охлаждения

Внутренняя жидкостная 

система охлаждения, 

воздушная система 

охлаждения 

с электростатическим 

фильтром защиты от 

проникновения пыли

Внутренняя жидкостная 

система охлаждения, 

воздушная система 

охлаждения 

с электростатическим 

фильтром защиты от 

проникновения пыли, 

внешний охладитель

Серия NC | Öèôðîâûå êèíîïðîåêòîðû

Для получения более подробной информации посетите сайт: 

www.sharpnecdisplays.eu/p/ru/ru/products/choice.xhtml?cat=DCP

Цифровые кинопроекторы способны создавать изображение, удовлет-

воряющее наивысшие ожидания сегодняшних посетителей кинотеатров. 

Компания Sharp NEC занимает ведущие позиции в сфере проекторов 

для цифрового кино и способна предложить настраиваемое решение, 

которое соответствовало бы требованиям помещения любого размера 

и формата. Благодаря таким особенностям, как впечатляющие кри-

стально четкие изображения, высокая точность цветопередачи и про-

стота эксплуатации, проекторы Sharp/NEC являются идеальным реше-

нием как для массовых, так и для специализированных кинотеатров.

Öèôðîâûå êèíîïðîåêòîðû



40

Программное обеспечение

Комплексный программный продукт NaViSet Administrator 2 – 

жизненной важный инструмент для больших площадок – поз-

воляет ИТ-администраторам дистанционно управлять своей 

сетью дисплеев NEC и персональных Windows-компьютеров. 

В средах с несколькими устройствами эта система упрощает 

управление оборудованием, что способствует поддержанию 

расходов на техническое обслуживание на низком уровне, 

сводит к минимуму продолжительность простоев и гаранти-

рует эффективное использование ресурсов.

NaViSet Administrator 2

Если проецируемые изображения находятся рядом или наклады-

ваются друг на друга, становятся видимыми и неприятными даже 

едва уловимые несовпадения в цветах и яркости. Корректировка 

отдельных проекторов вручную – задача утомительная, но при 

использовании ProAssist каждый проектор детально настраива-

ется по сети для получения единого, однородного результата.

ProAssist позволяет с помощью одного приложения управ-

лять такими параметрами, как однородность цвета и цветовая 

гамма, а также настраивать объектив и обеспечивать плавный 

переход на границах.

ProAssist
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Базирующейся на IP-технологиях программный продукт для 

управления контентом видеостен и источниками этого кон-

тента – это предпочтительное решение для ответственных 

областей применения, таких как диспетчерские залы. Оно 

позволяет визуализировать огромные объемы информации 

от нескольких источников данных при посредстве видеостен, 

проекторов, дисплеев большого формата и светодиодных 

стен. Высочайшая гибкость Hiperwall помогает оператору 

в реальном времени манипулировать ответственным контен-

том и визуализировать его.

Hiperwall

Этот модульный медиаплеер на базе Raspberry Pi предлагает 

готовое, интуитивно понятное решение SoC (System on Chip, 

система на чипе) с подключением plug & play для цифровых 

вывесок. Никогда еще не было так просто создавать и плани-

ровать визуальный контент для таких областей применения, 

как розничная торговля, развлечения, транспорт, рестораны 

быстрого питания или информирование в корпоративных 

офисах. Встраиваемый в открытые модульные решения NEC 

для цифровых вывесок, он может выводить контент на один 

дисплей или на множество дисплеев в сети. Это мощное реше-

ние обеспечивает прямой доступ к таким дополнительным воз-

можностям, как потоковое вещание, HTML5-браузер, сетевое 

хранилище или другие системы управления контентом.

NEC MediaPlayer

Приложения для калибровки и профилирования образуют 

функциональный набор для высокоточного, надежного и вос-

производимого управления цветом на уровне оборудования. 

Программные продукты SpectraView II and SpectraView Profler 

предназначены для креативных специалистов, которые в своей 

работе используют приложения с точной цветопередачей. Эти 

продукты ориентированы на настольные мониторы NEC серий 

PA и SpectraView Reference, а также на UHD-мониторы NEC 

большого формата.

SpectraView® II

Программный продукт NEC Display Wall Calibrator осуществляет 

согласование цветов и яркости в масштабе всей видеостены. 

Это гарантирует, что конфигурации с несколькими дисплеями 

создают единообразное визуальное представление. Кало-

риметр NEC измеряет все релевантные цветовые характери-

стики, чтобы надлежащим образом согласовать все экраны 

и тем самым гарантировать однородность и создать впечатле-

ние единого цифрового поля.

NEC Display Wall Calibrator
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Бесплатное ПО NEC FlatFrog Board Pro доступно для всех сенсор-

ных дисплеев NEC InGlass™. FlatFrog Board – это новая электрон-

ная доска, превращающая обычные совещания в продуктивные 

сеансы совместной работы. Решение для совещаний FlatFrog Board 

«три в одном» предлагает цифровую ЭЛЕКТРОННУЮ ДОСКУ, 

функции СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКРАНА и возмож-

ности КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ в удаленном режиме*. 

*  Функции удаленной коллективной работы доступны только в версии 

FlatFrog Board Business Edition.

FlatFrog Board

Учитывающая контекст рекламно-информационная система 

улучшает вовлечение клиентов и стимулирует успешные про-

дажи благодаря более осмысленной и более целенаправленной 

рекламе, а также благодаря интерактивному взаимодействию 

с клиентами. Это программный IoT-продукт связующего уровня 

представляет собой своего рода интерфейс, обеспечивающий 

интеграцию разнообразных датчиков с рекламно-информаци-

онной системой, что делает систему более интеллектуальной 

и персонализированной, а это привлекает внимание клиентов.

Leafengine

Quicklaunch™ – это простой, защищенный интерфейс, обеспечива-

ющий многоплатформенную интеграцию для превращения вашего 

дисплея NEC InfinityBoard в пространство для совещаний с управ-

лением одним щелчком. Так просто начать совещание и управлять 

им – одним касанием можно присоединиться к совещанию, участво-

вать в нем, обеспечивать общий доступ к устройствам и использо-

вать множество других возможностей. Такие функции, как Room 

Reset (перезапуск) и Lockdown Mode (режим блокировки), позво-

ляют предоставить безопасное решение ИТ-персоналу и конеч-

ным пользователям. Настраиваемый пользовательский интерфейс 

позволяет менять логотипы, цвета и блоки действий.

QuicklaunchTM Ultimate Edition

Mosaic Connect – это простой, разумный и безопасный инструмент 

для проведения презентаций в беспроводном режиме. С помощью 

Mosaic Connect несколько презентаторов могут без использования 

проводов пересылать контент с любого устройства на дисплей NEC 

InfinityBoard. Этот инструмент безопасно работает с любой сетевой 

конфигураций, в том числе с корпоративной сетью Wi-Fi, с гостевой 

сетью Wi-Fi, с мобильными данными, с точкой доступа или с любой 

комбинацией этих конфигураций. Кроме того, каждый сеанс с уча-

стием Mosaic Connect защищен с помощью таких механизмов, как 

уникальный идентификатор, четырехзначный PIN-код и сквозное 

шифрование. Инструмент Mosaic Connect также доступен в виде 

аппаратного решения под названием Mosaic Connect Box.

Mosaic Connect 
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Service Plus

Ïðèâåðæåííîñòü êà÷åñòâó
Компания Sharp NEC заслужила признанную во всем мире репутацию 

благодаря созданию дисплейных решений, отличающихся высочай-

шими показателями по качеству, по техническим характеристикам 

и по долговечности. Нас ценят за профессиональное исполнение, 

наша философия в сфере создания продукции позволила NEC стать 

ведущим брендом в таких секторах, как финансовое дело, транспор-

тировка, работа с цветом, корпоративный бизнес, здравоохранение, 

розничная торговля, образование и кинематография.

Пакет услуг Sharp/NEC Service Plus распространяет эту философию 

на весь жизненный цикл продукта – от предпродажной фазы до фазы 

вывода из эксплуатации. Мы избавляем заказчика от необходимости 

строить какие-либо догадки в процессе установки дисплейных решений 

и управления ими на всем протяжении стандартного или расширенного 

срока службы. Наши заказчики могут сконцентрироваться на профиль-

ных мероприятиях своего бизнеса – благодаря уверенности в том, что 

надлежащее функционирование их ИТ-инфраструктуры гарантируется 

благодаря услугам Service Plus.

Для получения более подробной информации посетите сайт: 

www.sharpnecdisplays.eu/p/ru/ru/home.xhtml
Раздел «Техническая поддержка»

Ïðåäëîæåíèÿ Service Plus*

• Продление гарантии на 5 лет

• Индивидуальное продление 

гарантии

• Режим 24/7 для определенных 

дисплеев и проекторов

• Услуга демонтажа/повторной 

установки

* Эти услуги можно приобрести вместе с основным устройством
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